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                                                KATALOGOVÝ LIST                                         

	               ŘEDIDLA

	  do nátěrových hmot 
	PN 100/01 základní norma                        SKP:24.30.22 

	Složení:
Ředidla jsou technická rozpouštědla nebo jejich směsi. Složení ředidel je informativní. Mohou obsahovat ještě další komponenty.
	Použití:
Ředidla jsou určena k dodatečné úpravě (ředění) nátěrových hmot pro jednotlivé způsoby nanášení. Doporučené použití je uvedeno      v katalogových listech, normách nebo na etiketách jednotlivých výrobků. V katalogovém listu ředidel jsou uvedeny pouze rámcové informace o vhodnosti ředidla pro technologii nanášení a někde jako příklad nátěrová hmota.

	C 6000          PN 92/01           
Složení: směs organických rozpouštědel (toluen, butylacetát, aceton, butan-1-ol).
Použití: k ředění nitrocelulózových nátěrových hmot např. C 1037 a C 1038, určených k nanášení stříkáním či natíráním, pokud není výslovně předepsáno jiné ředidlo.
Hustota v  kg/m3 : cca 855             TOC v kg/kg produktu: 0,83                                     Klasifikace: Zdraví škodlivý.  Dráždivý.  Vysoce hořlavý.                                                                                            Označení výstražným symbolem :  Xn, F                                                                                            Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti.
	S 6006 D Bezaromátové          PN 167/05          
Složení: benzínová frakce, hydrogenovaná těžká                               Použití:  k ředění  syntetických nátěrových hmot na vzduchu schnoucích, určených k nanášení štětcem, válečkem, máčením, např. S 2013,              S 2014, S 2075, pokud není výslovně předepsáno jiné ředidlo.
Hustota v kg/m3 : cca 770     TOC v kg/kg produktu: 0,85                                                                         Klasifikace:  Zdraví škodlivý. Hořlavý.                                            Označení výstražným symbolem : Xn                                                      Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti.

	C 6600          PN 166/04           
Složení: směs organických rozpouštědel (butylacetát, xylen -směs isomerů, butan-1-ol, toluen).
Použití: univerzální, k ředění syntetických, nitrocelulózových a epoxidových nátěrových hmot, vyráběných společností Barvy a laky Hostivař a.s.
Hustota v  kg/m3 : cca 860             TOC v kg/kg produktu: 0,91                                   Klasifikace: Zdraví škodlivý.  Dráždivý.  Vysoce hořlavý.                                                                                            Označení výstražným symbolem :  Xn, F                                                                                             Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti.
	S 6001          PN 96/01           
Složení: směs organických rozpouštědel (nízkovroucí hydrogeno-vaný benzín a toluen).
Použití: k ředění syntetických nátěrových hmot na vzduchu schnoucích, nanášených stříkáním, pokud není výslovně předepsáno jiné ředidlo.
Hustota v  kg/m3 : cca 820       TOC v kg/kg produktu: 0,89                                  Klasifikace: Zdraví škodlivý. Dráždivý. Vysoce hořlavý. Nebezpečný pro životní prostředí.                                                                                      Označení výstražným symbolem : Xn, F, N                                                                                                                                                 Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti


	S 6002       PN 97/01                                                                 Složení: směs organických rozpouštědel ( xylen-směs izomerů a butan-1-ol).
Použití: jako speciální ředidlo pro syntetické nátěrové hmoty, např. pro některé nátěrové hmoty zahraničních výrobců.                                                                                      Hustota v kg/m3  :cca 859        TOC v kg/kg produktu: 0,89                 
Klasifikace:  Zdraví škodlivý. Hořlavý.                                     Označení výstražným symbolem : Xn                                              Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti.                                                                                                                                       
	S 6003          PN 98/01                            
Složení: směs organických rozpouštědel (xylen-směs izomerů a butan-1-ol).
Použití: k ředění syntetických nátěrových hmot vypalovacích, např. S 2053, pokud není výslovně předepsáno jiné ředidlo.                                                                 Hustota v kg/m3 :  cca 852          TOC v kg/kg produktu: 0,87
Klasifikace:  Zdraví škodlivý. Hořlavý.
Označení výstražným symbolem : Xn                                          Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti.

	S 6005          PN 101/01          
Složení: xylen - směs izomerů.
Použití:  k ředění nátěrových syntetických hmot určených k nanášení stříkáním nebo máčením, např.S 2003, S2119, S 2160, S 2810,  pokud není výslovně předepsáno jiné ředidlo.                                                                    Hustota v kg/m3 : cca 862     TOC v kg/kg produktu: 0,91                                                                         Klasifikace: Zdraví škodlivý. Dráždivý. Hořlavý.                                  Označení výstražným symbolem : Xn                                            Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti.                                                                                                                                                                 
	S 6006          PN 102/01         
Složení: směs organických rozpouštědel (nízkovroucí hydrogeno-vaný benzín).
Použití:  k ředění olejových a syntetických nátěrových hmot na vzduchu schnoucích k nanášení štětcem, válečkem, máčením, např.S 2000, S 2013, S 2014, pokud není výslovně předepsáno jiné ředidlo.
Hustota v kg/m3 : cca 780     TOC v kg/kg produktu: 0,86                                                                         Klasifikace:  Zdraví škodlivý. Hořlavý. Nebezpečný pro životní prostředí.                                                                                         Označení výstražným symbolem : Xn, N                                         Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti.


 

	S 6029          PN 135/02          
Složení: směs organických rozpouštědel (butan-1-ol a butylacetát).
Použití:  jako speciální ředidlo (případně jako přísada) do nátěrových hmot např. S 2053,S 2051 a dalších, určených pro elektrostatické nanášení, pokud není výslovně předepsáno jiné ředidlo.
Hustota v kg/m3 : 830 až 860     TOC v kg/kg produktu: 0,64                                                                         Klasifikace: Zdraví škodlivý. Hořlavý.                                                Označení výstražným symbolem : Xn                               Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti.
	S 6300          PN 91/01              
Složení: směs organických rozpouštědel (xylen - směs izomerů, butylacetát, 2-butoxyethanol, butan-1-ol).
Použití: k ředění epoxidových nátěrových hmot dvousložkových,     pokud není výslovně předepsáno jiné ředidlo.
Hustota v kg/m3 : cca 854     TOC v kg/kg produktu: 0,75                                                                         Klasifikace: Zdraví škodlivý. Dráždivý. Hořlavý.                                                Označení výstražným symbolem : Xn                                                     Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti.                                       

	S 6900         PN 103/01                                                               Složení: : směs organických rozpouštědel (nízkovroucí hydrogenovaný benzín a  xylen-směs izomerů).                                                               Použití:  k ředění syntetických laků elektroimpregnačních např.S 1901,  S 1924, pokud není výslovně předepsáno jiné ředidlo.
Hustota v kg/m3 :cca 784     TOC v kg/kg produktu: 0,85                                                                         Klasifikace: Zdraví škodlivý. Hořlavý. Nebezpečný pro životní prostředí.                                                                 Označení výstražným symbolem : Xn, N                               Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti.                                       
	S 6904       PN 104/01        
Složení: směs organických rozpouštědel (butan-1-ol a xylen -směs izomerů).
Použití: k ředění impregnačních laků, určených pro aplikaci v tepelné třídě F,  např. S 1903,S 1942, pokud není výslovně předepsáno jiné ředidlo.                                                                                                  Hustota v kg/m3 : cca 847     TOC v kg/kg produktu: 0,84                                                                         Klasifikace: Zdraví škodlivý. Dráždivý. Hořlavý.                                                Označení výstražným symbolem : Xn                               .                 Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti.                                                                                       

	U 6003               PN 6/97           
Složení: směs organických rozpouštědel (methoxy acetoxy propan a xylen-směs izomerů).
Použití: k ředění polyuretanových nátěrových hmot, např.              U 2065, příp. dalších, pokud není  výslovně předepsáno jiné ředidlo.               
Hustota v kg/m3 : cca 910     TOC v kg/kg produktu: 0,73                                                                         Klasifikace: Zdraví škodlivý. Dráždivý. Hořlavý.                                                Označení výstražným symbolem : Xn                                     Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti.                                                                                       
	

	
	

	Likvidace odpadů a obalů:
Zbytky ředidel, znečištěné materiály a prázdné nevratné znečištěné obaly musí původce odpadu zlikvidovat  v souladu se zákony o odpa-dech a  obalech v platném znění.  Použitý, řádně vyprázdněný obal je nutno odevzdat na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku  je nutno odložit na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předat osobě oprávněné k nakládání s nebez-pečnými odpady. Dále viz bezpečnostní listy jednotlivých ředidel.

	Balení:                                                                                        Plechovky, kanystry, sudy, kontejnery.


	Požárně technická charakteristika:                                                   
Ředidla jsou je hořlavé kapaliny podle ČSN 65 0201.Nemísí se s vodou.  Vhodným hasivem je pěna nebo prášek. Dále viz bezpečnostní listy jednotlivých ředidel.

	Skladovatelnost:                                                                                          Ředidla si uchovávají užitné vlastnosti 36 měsíců od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5-25 °C.
	Dále viz bezpečnostní listy  jednotlivých ředidel.

	Platnost od:  1.10.2009
	Výrobce:

BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o., Skrchov 1, 679 61 
Letovice, Česká republika, IĆ: 43420371

tel.: +420 516 474 211, fax.: +420 516 474 257, e-mail: tel@teluria.cz, prodej@teluria.cz,                                                      http://www.teluria.cz
                                            , 

ODBORNÁ PORADNA: + 420 721 108 877









