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SIBAL( S 2159

Barva rychleschnoucí matná na povrchovou úpravu betonových podlah
Výrobek splňuje předepsané maximální prahové hodnoty VOC platné po 1.1.2007
Složení a charakteristika výrobku:

Disperze anorganických pigmentů a plnidel v roztoku modifikovaného kopolymerovaného alkydu v organických rozpouštědlech,  vhodná pro nátěry betonových podlah zhotovených z vyzrálého a kompaktního cementobetonu. Vyznačuje se velmi rychlým zasycháním  a dobrou odolností při namáhaní pojezdem a chůzí.

Odstíny:

0110-šedý. Další odstíny jsou možné po dohodě mezi výrobcem a odběratelem

Použití: 

Podklad: vyzrálý beton

Prostředí: interiér,  exteriér

Příklady: betonové podlahy, betonové obezdívky, betonové dvory

Příprava podkladu:

Natírat na vyzrálý, suchý, předem připravený podklad: 



- očistit od mastnot a nečistot

Příklad nátěrového postupu:

Nanáší se obvykle ve třech vrstvách. První nátěr se provede jako napouštěcí, barva se naředí ředidlem v poměru 2:1.Jednotlivé

další vrstvy se nanáší v optimální tloušťce 50-60µm, v intervalu minimálně 4h,  ředěné ředidlem  podle způsobu nanášení. Nižší

teplota a vysoká relativní vlhkost vzduchu značně zpomalují zasychání barvy.

Doporučené způsoby aplikace:

Vzduchovým i bezvzduchovým stříkacím zařízením, štětcem, válečkem 
Parametry nátěrové hmoty:

Výtoková doba z pohárku: středně viskózní kapalina

Obsah netěkavých látek:od 50 % hmotn.

Teoretická vydatnost : 7-8 m2/1 litr v jedné vrstvě 

Hodnoty pro stanovení emisních limitů:

Hustota :1400 kg/m3   

Obsah netěkavých látek: 41 % objem.   

VOC: 0,34-0,38 kg/kg barvy

TOC: 0,31-0,34 kg/kg barvy

Kategorie : A/i  

Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek v g/l od 1.1.2007 :  600

Maximální obsah těkavých látek  ve stavu připraveném k použití v  g/l: 590
Maximální obsah těkavých látek  v dodaném stavu v g/l : 495
Vlastnosti zaschlého nátěru:

Vzhled:matný,mírně hrubší
Lesk stupeň: 5

Kryvost:stupeň:1

Tvrdost kyvadlem po24h:min.15 %

Zasychání:

Proti prachu-nejvíce 20min.

Proschlý-nejvíce 1h

Ředidlo:

C 6031, P 6406 (toluen)

Skladovatelnost:

Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5-25 °C.

Likvidace odpadů a obalů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:

Výrobek obsahuje toluen, butanonoxim. Může vyvolat alergickou reakci.

Klasifikace přípravku :  Zdraví škodlivý; Vysoce hořlavý.

Označení výstražným symbolem : Xn, F

Dále viz bezpečnostní list

Výrobce:
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