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	S 2000          PRIMER                     PN: 15-03
SKP: 24.30.22

Barva syntetická základní na kov
 


	SLOŽENÍ


	Disperze organických a anorganických pigmentů a plniv v roztoku alkydové pryskyřice v organických rozpouštědlech s přísadou aditiv.

	ODSTÍNY


	Vyrábí se v jedné jakosti v nenormalizovaných odstínech dle podnikových etalonů (návaznost na ČSN).

	POUŽITÍ
	Barva je určena pro venkovní i vnitřní použití pro základní nátěry kovů pod syntetické, olejové, vodouředitelné vrchní nátěry. Barvu je možné použít i k nátěrům nekovových předmětů. 

Nepoužívejte pro nátěry přicházející do přímého styku s pitnou vodou, potravinami a krmivy a pro nátěry dětského nábytku a hraček.

	TEORETICKÁ

VYDATNOST
	8 – 11 m2/1 kg       12 – 16 m2/1 litr    na 1 vrstvu   (tloušťka suchého filmu 30 - 50 µm)

	NANÁŠENÍ


	Štětcem, stříkáním

Odzkoušeno EST Ledeč n/Sázavou – stříkací zařízení EST 321(tryska 17 -23)    

	ŘEDIDLO


	S 6006 pro nanášení štětcem, S 6001 pro stříkání.

	PŘÍKLAD NÁTĚROVÉHO POSTUPU


	Venkovní nátěr kovu:

Nanáší se na očištěný, odrezený, odmaštěný a suchý povrch.



1. 1 - 2x nátěr barvou S 2000 PRIMER (interval nanášení 8 h/23 oC) 

zasychání lze urychlit přisoušením při teplotě 80 oC po dobu 2 h.

2. 2 - 3x Email syntetický standardní  S 2013 INDUSTRIT.
Nátěr nekovového podkladu:

Nanáší se na suchý, soudržný, očištěný povrch 

1. 1x penetrace lakem S 1023 LAZUROL Classic, S 1033 LAZUROL Impregnační základ, zasychání 24 hodiny
2. 1x barva S 2000 

3. 1 - 2x Email S 2013 INDUSTRIT, S 2117 BALMET,  O 2118 EMAILIN, S 2014 INDUSTROL na konstrukce


	VLASTNOSTI


	Výtoková doba z pohárku             120 – 250 s

Obsah netěkavých složek 
min. 68 %

	ZASYCHÁNÍ
	Stupeň 1
max. 4 h
stupeň 4
max. 24 h

	
	

	
	


	S 2000          PRIMER
Barva syntetická základní na kov

	VLASTNOSTI ZASCHLÉHO NÁTĚRU


	Kryvost 
1
3 (pro odstín 0100)

Lesk 
4 - 5

Přilnavost 
0 - 1

Tvrdost kyvadlovým přístrojem 
min. 10 %

Odolnost hloubením (Erichsen) 
min. 5 mm



	BALENÍ
	Dle platného ceníku.

	POŽÁRNĚ TECHNICKÁ

CHARAKTERISTIKA
	Bod vzplanutí 
                 32 °C         Bod hoření 
                  57 °C

Třída nebezpečnosti 
II
Teplota vznícení 
255 °C

Teplotní třída 
T3
Spalné teplo 
15,2 MJ/kg

Hustota                     1500 kg/m 3
Výhřevnost                    13,81 MJ/kg

Konc.meze výbušnosti 

dolní 0,6 % obj.,  horní 6,5 % obj.

Mezní experim.bezpečná spára 
>0,9mm

Skupina výbušnosti 
II A
Mísitelnost s vodou 
nemísitelný

Vhodné hasivo 
pěna, prášek



	DOPLŇUJÍCÍ 

ÚDAJE
	hustota produktu 23 °C 

obsah org.rozp. VOC  

objemová sušina  

obsah celkového org. uhlíku TOC

kategorie výrobku
prahová hodnota VOC (rok 2010)

maximální VOC (pro aplikaci)
	1,500

0,25

min.55,0

0,20

A/i

500

400
	(g/cm3)
(kg/kg produktu)
(% objemové)
(kg/kg produktu)
(g/l)

(g/l)

	LIKVIDACE ODPADů
	Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

číslo odpadu: 08 01 11* odpadní barvy a laky

                     15 01 10* obaly obsahující zbytky nebezpečných látek



	PŘEPRAVNÍ INFORMACE
	UN 1263

Třída 3

Výstražná tabule 3


	Obalová skupina III.

Klasifikační kód F1

Číslo nebezpečí 30








Uvedené informace jsou založeny na dlouholeté zkušenosti na poli výzkumu a vývojové práci v oboru. Kvalita výrobků je ověřována systémem řízení jakosti podle ISO 9001:2000. Nicméně nemůžeme zodpovídat za vady způsobené nesprávným použitím výrobku nebo použitím k nevhodnému účelu.

                                                                                                                                          Platnost od: 1.8. 2009
Výrobce:
 



BARVY A LAKY TELURIA,  s.r.o.                       IČ:                  43420371

                          SKRCHOV 1
                                         TEl:
+420 516 474 211



679 61 Letovice

Fax:
+420 516 474 257



česká republika

Email:
tel@teluria.cz, prodej@teluria.cz





http://www.teluria.cz
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