KATALOGOVÝ LIST

BARVY A LAKY TELURIA,s.r.o.

14.12.2009


INDUSTRIT( S 2013

Email syntetický standardní
Výrobek splňuje předepsané maximální prahové hodnoty VOC platné po 1.1.2010
Složení a charakteristika výrobku:

Disperze anorganických a organických pigmentů v roztoku alkydových pryskyřic v organických rozpouštědlech.

Výrobek má vynikající kryvost, vysoký lesk, velmi dobrou odolnost vůči povětrnosti. Vyrábí se v široké škále odstínů RAL i BAL a dle individuálního požadavku odběratele. Výrobek má dlouhodobou skladovatelnost, během které nedochází ke změně užitných vlastností nátěrové hmoty.

Odstíny:

1000 - bílý, 1010 - šeď pastelová, 1100 - šeď střední, 1110 - šeď světlá, 1999 - černá, 2320 - hněď kávová, 2430 - hněď čokoládová, 2880 - hněď kaštanová, 4265 - modř pastelová, 4400 - modř světlá, 4550 - modř návěstní, 5014 - zeleň pastelová světlá, 5080 - zeleň hrášková, 5149 - zeleň světlá, 5300 - zeleň střední, 5400 - zeleň tmavá,  5700 - zeleň na vagóny, 6003 - slonová kost, 6050 - krémová světlá, 6201 - žluť chromová střední, 6400 - žluť chromová tmavá, 6600 - žluť dubová, 6700 - okr světlý, 7551 - oranž návěstní, 8140 - červeň rumělková světlá, 8191 - červeň rumělková tmavá, 8440 - červenohnědý, 9110 - hliník. Další odstíny po dohodě mezi odběratelem a výrobcem.

Použití: 

Podklad:
dřevo, dřevotříska, železo, litina, lehké kovy, beton, zdivo. Podklad je nutno opatřit vhodnou základní nátěrovou hmotou

Prostředí:
interiér, exteriér

Příklady: 
nátěry dveří, zárubní, dřevěného nábytku a obložení, dřevěné ploty, okapy, parapety, konstrukce, zahradní nábytek, vozíky, drobné průmyslové předměty, omyvatelné a otěruvzdorné nátěry stěn

Příprava podkladu:

Natírat na suchý, předem připravený podklad:

· -očistit

· -odmastit


-podklad zbavit starých nepřilnavých nátěrů


-odrezit

Příklad nátěrového postupu:

Nátěr kovových předmětů: 

1. 1x barva  S 2000 PRIMER nebo S 2003 FORMEX Základ na pozink , S 2035 PRAGOPRIMER Univerzál                                                                                                                                                                                                          
2. místní tmelení tmelem např. BKP Rapid, vybroušení tmelené plochy brusným papírem;

3. 1x barva S 2000 PRIMER  nebo S 2003 FORMEX Základ na pozink , S 2035 PRAGOPRIMER Univerzál
4. broušení brusným papírem č. 280-320 za mokra;

5. 1 - 2x  email S 2013 INDUSTRIT.

Nátěr dřevěných předmětů: 

1. 1x napustit lakem LAZUROL S 1023 Classic, zasychání 24 hodin
2. 1-2x barva  S 2070 PRAGOPRIMER Plus nebo S 2060 LAZUROL Oknobal základ 
3. 2-3x email S 2013 INDUSTRIT. Jednotlivé nátěry emailem musí zasychat nejméně 24 hodiny (20°C). Optimální tloušťka 

jedné vrstvy je 30-35 (m.


Na ucelené plochy používejte vždy materiál z jedné výrobní šarže. Při užití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín. Před použitím se obsah důkladně promíchá.
Doporučené způsoby aplikace:

stříkání, štětec, váleček

Parametry nátěrové hmoty:

Výtoková doba z pohárku (tryska 4 mm/23°C)  :100 -150 s

Obsah netěkavých složek (1h při 125°C) : min. 53 % hmotn. 

Teoretická vydatnost : 14 - 16 m2/1litr  v jedné vrstvě.

Hodnoty pro stanovení emisních limitů:

Hustota: 1000- 1200 kg/m3
Obsah netěkavých látek: 46 - 49 % objem.

VOC: 0,22 - 0,24 kg/kg emailu

TOC:   cca 0,20 kg/kg emailu

Kategorie : A/d  

Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek v g/l od 1.1.2010:  300

Maximální obsah těkavých látek  ve stavu připraveném k použití (po naředění 2% hmotn. ředidla) v  g/l: 299 
Vlastnosti zaschlého nátěru:

Lesk : stupeň 1-2 (odstíny 9109, 9110 : stupeň 3)

Krycí schopnost: odstíny jasně červené a žluté stupeň 3, ostatní odstíny: stupeň 2, 

Tvrdost kyvadlovým přístrojem po 5 dnech: : od 10 %

Přilnavost mřížkovým řezem : stupeň 0

Zasychání:

Zaschlý proti prachu do 10 hodin, proschlý do 48 hodin

Ředidlo:

S 6001 (stříkání), S 6005, S 6006, S 6006 D (štětec, váleček).

Skladovatelnost:

Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5-25 °C.

Likvidace odpadů a obalů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:

Výrobek obsahuje benzínovou frakci, hydrogenov. těžkou. Obsahuje butanonoxim a  kobaltnatou sůl kyseliny 2- ethylhexanové
Může vyvolat alergickou reakci.

Klasifikace přípravku :  Hořlavý. 

Označení výstražným symbolem:  -     

Dále viz bezpečnostní list výrobku.
Výrobce:

BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o., Skrchov 1, 679 61 Letovice, Česká republika, IĆ: 43420371 

tel.: +420 516 474 211, fax.: +420 516 474 257, e-mail: tel@teluria.cz, prodej@teluria.cz,                                                      http://www.teluria.cz
                                            , 

ODBORNÁ PORADNA: + 420 721 108 877
