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PRAGOLESK( C 1037

Lak nitrocelulózový lesklý

Složení a charakteristika výrobku:

Koloidní roztok nitrocelulózy v organických rozpouštědlech s přísadou zvláčňovadel, syntetických  pryskyřic  a  aditiv.

Lak je určen pro lesklé, tvrdé nátěry dřeva. Obsahuje látky pohlcující UV záření, nátěr proto nežloutne a je omezeno i žloutnutí dřeva pod nátěrem. Lak má vynikající zasychání, rychlé protvrdání a velmi dobrý rozliv.

Odstíny:

0000 - bezbarvý lesklý

Použití: 

Výrobek je určen pouze pro použití v zařízeních nebo k činnostem, které jsou regulované podle zákona 86/2002 o ochraně ovzduší, vyhlášky č.355/2002 Sb. ve znění novely 509/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Podklad:
dřevo, dřevotříska, korek

Prostředí:
interiér

Příklady: 
sportovní nářadí, drobné dřevěné předměty

Příprava podkladu:

Natírat na suchý, předem připravený podklad: 


- obrousit


- očistit

Příklad nátěrového postupu:

1. Příprava povrchu dřeva (broušení, případné moření, bělení); 

2. 1x nátěr (nástřik) lakem C 1037 PRAGOLESK naředěným ředidlem 

    C 6000 (asi 30 %);

3. Přebroušení brusným papírem č. 240-320;

4. 2-3 x lak nitrocelulózový C 1037PRAGOLESK.  

   Jednotlivé vrstvy se nanášejí v intervalech  2 hodiny, optimální tloušťka 

    jedné vrstvy je 20 mikrometrů.

Doporučené způsoby aplikace:

Stříkání, štětec

Parametry nátěrové hmoty:

Výtoková doba z pohárku 4 mm/23°C :  90-150 s

Obsah netěkavých složek :od 26 % hmotn.

Teoretická vydatnost : 9 m2 / 1 l na jednu vrstvu

Hodnoty pro stanovení emisních limitů:

Hustota : 940  kg/m3
Obsah netěkavých látek : 18 % objem.

VOC: 0,74 kg/kg laku

TOC: 0,56 kg/kg laku

Vlastnosti zaschlého nátěru:

Lesk stupeň : 1-2

Tvrdost kyvadlovým přístrojem po 24 h: min. 40%

Zasychání:

Zaschlý proti prachu do 30 minut, proschlý do 2 hodin

Ředidlo:

C 6000

Skladovatelnost:

Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5-25 °C.

Likvidace odpadů a obalů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:

Lak obsahuje butan-1-ol, butylacetát, xylen (směs isomerů), ethanol 

Klasifikace přípravku : Zdraví škodlivý. Dráždivý. Vysoce hořlavý.   

Označení výstražným symbolem : Xn,  F 

Dále viz bezpečnostní list výrobku.
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