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LAZUROL (  RENOVAČNÍ NÁTĚR  S 1040  
RENOVAČNÍ LAZURA 
Výrobek splňuje předepsané maximální prahové hodnoty VOC platné po 1.1.2010

Složení a charakteristika výrobku:

Disperze anorganických pigmentů v roztoku syntetických pryskyřic v organických rozpouštědlech s přídavkem sušidel. Výrobek je určen na zesvětlení tmavých a starých lazurovacích nátěrů, kterým je možno dát díky tomuto výrobku nový atraktivní vzhled jakoby nového lazurovacího nátěrů.
Odstíny:

Světlý okr  0610
Použití: 

Podklad:
dřevo
Prostředí:
exteriér - interiér
Příklady: 
staré dřevěné ploty, podhledy, obložení atd.
Přednosti : Nezapáchá, neobsahuje aromáty a škodlivé pigmenty, zesvětluje jakékoliv tmavé lazurovací nátěry, imituje vzhled nového dřeva, lze přetřít jakýmkoli odstínem lazury,

Příprava podkladu:

Natírat na suchý, předem připravený podklad:

· -očistit


-podklad zbavit starých nepřilnavých nátěrů

Příklad nátěrového postupu:
Jelikož výrobek neobsahuje fungicidní přísady,je vhodné v exteriéru dřevo ošetřit fungicidním ? spouštědlem, které znatelně 

prodlouží celkovou životnost nátěrového systému.

Výrobek nanášíme neředěný štětcem v 1-2 nátěrech na suché a vhodně připravené dřevo. Příprava povrchu a

počet nátěrů závisí na typu, míře zchátralosti povrchu a žádaném konečném vzhledu. V případě velmi starého povrchu dřevo

vstřebává více nátěru, a proto je třeba aplikovat alespoň 2 nátěry. Za normálních podmínek nátěr schne 6 -10

hodin, další nános aplikujeme po min. 24 hodinách. Při nízkých teplotách a vysoké relativní hustotě se čas schnutí prodlužuje.

Takto ošetřený a suchý povrch přetřeme ještě jednou vrstvou  jakýmkoliv barevným odstínem lazury.
Doporučené způsoby aplikace:

štětec

Parametry nátěrové hmoty:

Konzistence:   tixotropní 
Obsah netěkavých látek : nejméně 54 % hmotn.

Teoretická vydatnost : 15 m2/1 kg nebo 17 m2/ l litr 
Hodnoty pro stanovení emisních limitů:

Hustota laku  920  kg/m3             ONL :  cca 46 % objem.

VOC  : 0,42 kg/kg laku                TOC :  0,36 kg/kg laku

Kategorie :  A/e    

Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek v g/l od 1.1.2010: 400

Maximální obsah těkavých látek  ve stavu připraveném k použití v  g/l: 399  
Zasychání:

Zaschlý proti prachu do 6 -10 hodin, proschlý do 24 hodin
Ředidlo:

S 6006, S 6006D pro mytí pomůcek, barva je již připravena k použití
Skladovatelnost:

Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5-25 °C.

Likvidace odpadů a obalů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:

Obsahuje benzínovou frakci hydrogenovanou těžkou. Obsahuje butanonoxim. a mastné kyseliny,C6-19 -rozvětvené, kobaltnaté soli. Může vyvolat alergickou reakci.

Klasifikace přípravku : není klasifikován jako nebezpečný     
Označení výstražným symbolem : -

Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Výrobce:

BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o., Skrchov 1, 679 61 Letovice, Česká republika, IĆ: 43420371 
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