KATALOGOVÝ LIST

BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

27.1.2009


UNIKOL( U 2175

Email syntetický uretanizovaný univerzální matný
Výrobek splňuje předepsané maximální prahové hodnoty VOC platné po 1.1.2007 i po 1.1.2010.

Složení a charakteristika výrobku:

Disperze anorganických pigmentů a plnidel v roztoku speciální pryskyřice v organických rozpouštědlech  s přísadou aditiv.

Odstíny:

Vyrábí se jako transparentní báze  a  bílé báze s různým stupněm pigmentace.  Barevné odstíny se připravují přídavkem kolorantů na  tónovacích strojích.

BÁZE PRO EMAIL  :

T - báze pro tónovací automaty - 0021                     

D - báze pro tónovací automaty - 0023                      

P - báze pro tónovací automaty – 0025
Použití: 

Podklad:
dřevo, dřevotříska, železo, litina, lehké kovy, beton, zdivo. Podklad je nutno opatřit vhodnou základní nátěrovou hmotou

Prostředí:
 interiér, exteriér

Příklady: 
nátěry dveří, zárubní, dřevěného nábytku a obložení, dřevěné ploty, okapy, parapety, konstrukce, zahradní nábytek, vozíky, drobné průmyslové předměty, omyvatelné a 
otěruvzdorné nátěry stěn.
Příprava podkladu:

Natírat na suchý, předem připravený podklad: 


- podklad zbavit starých nepřilnavých nátěrů


- odmastit



- obrousit


- očistit

Příklad nátěrového postupu:

Příklad nátěrového postupu na dřevo:

Dřevo musí být vyschlé, povrch zbavený nečistot.

1. 1x napouštění S 1023 LAZUROL, odstín 0000 bezbarvý, lehké   přebroušení brusným papírem číslo 150-170.

2. 1x základní nátěr S 2070 PRAGOPRIMER PLUS nebo podtónovaným základem S 2000 UNIKOL, lehké přebroušení 

    brusným papírem č.280-320.

3. 1-3x email syntetický matný univerzální  U 2175 UNIKOL.

    Jednotlivé nátěry emailem musí zasychat nejméně 24 hodin ve větraném, ne vlhkém prostředí, při teplotě 23oC. Optimální 

    tloušťka jedné vrstvy je 30 - 40 µm.
Příklad nátěrového postupu na ocel:

Povrch musí být suchý, čistý, odmaštěný, odrezený.

1. 1-2x barva základní S 2000 PRAGOPRIMER, S 2035 PRAGOPRIMER EXTRA nebo podtónovaným základem S 2000 

    UNIKOL.
2. 1-3x email syntetický matný univerzální U 2175 UNIKOL .

    Jednotlivé nátěry emailem musí zasychat nejméně 24 hodin ve větraném, ne vlhkém prostředí, při teplotě 23oC. Optimální 

    tloušťka jedné vrstvy je 30 - 40 µm.
Doporučené způsoby aplikace:

stříkání, štětec, váleček

Parametry nátěrové hmoty:

Výtoková doba v s  6 mm/23°C : 30-36  

Obsah netěkavých látek : od 56 % hmotn.

Doporučená tloušťka suchého filmu  v µm : 30-40

Teoretická vydatnost - spotřeba na 30 µm suchého filmu: 

10-13 m2 /  litr nebo  8-10 m2/ kg
Hodnoty pro stanovení emisních limitů:

Hustota : 1015-1160  kg/m3
Obsah netěkavých látek : min. 40% objem.

VOC: 0,38-0,40  kg/kg emailu                                                            

TOC: 0,33 -0,35  kg/kg emailu

Kategorie : A/i  

Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek v g/l od 1.1.2007/1.1.2010 :  600/500

Maximální obsah těkavých látek  ve stavu připraveném k použití (po naředění 3% hmotn. S 6006) v  g/l: 440  
Maximální obsah těkavých látek  v dodaném stavu v g/l : 429
Vlastnosti zaschlého nátěru:

hladký, slitý, matný                                                                                          

Krycí schopnost : nejvíce stupeň 2                                                                        

odstíny jasně červené a žluté  : nejvíce stupeň 3                                                      

Lesk stupeň : 4 (15-40 %)                                                                                  

Výsledný mat je závislý na tloušťce suchého nátěru a pigmentaci jednotlivých odstínů. Konečného matu je dosaženo asi po 10-ti 

dnech od zhotovení nátěru.

Zasychání:

Zaschlý proti prachu do 4 hodin, proschlý do 24 hodin
Ředidlo:

S 6005(stříkání), S 6006 (štětec, váleček).

Skladovatelnost:

Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 24 měsíců od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5-25 °C.

Likvidace odpadů a obalů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:

Výrobek obsahuje benzínovou frakci, hydrogenovanou těžkou a xylen(směs isomerů).  Obsahuje butanonoxim.  Může vyvolat alergickou reakci.

Klasifikace přípravku : Zdraví škodlivý. Hořlavý. 

Označení výstražným symbolem:  Xn     

Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Příklad výpočtu spotřeby nátěrové hmoty při aplikaci štětcem:

	NDFT - požadovaná tloušťka suché vrstvy
	35
	µm

	TV1 - teoretická vydatnost
	11,429
	m2/l

	TS1 - teoretická spotřeba
	0,088
	l/m2

	TV2 - teoretická vydatnost
	9,852
	m2/kg

	TS2 - teoretická spotřeba
	0,102
	kg/m2

	PV - praktická vydatnost
	8,867
	m2/kg

	PS - praktická spotřeba
	0,113
	kg/m2

	ZF - ztrátový faktor
	0,9
	 

	Jednotková cena za 1kg barvy
	91,00
	Kč

	Cena za 1 m2 (báze)
	10,26
	Kč/m2

	Velikost plochy 
	100
	m2

	Celková spotřeba barvy
	11,28
	kg

	Teoretický obsah VOC z 1m2
	0,042
	kg

	Teoretický obsah VOC z celkové plochy
	4,16
	kg


Výrobce:

TELURIA, spol. s.r.o., Skrchov 1, 679 61 Letovice, Česká republika, IĆ: 43420371 

tel.: +420 516 474 211, fax.: +420 516 474 257, e-mail: tel@teluria.cz, prodej@teluria.cz,                                                      http://www.teluria.cz
                                            , 
ODBORNÁ PORADNA: + 420 721 108 877
