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APEKO –  práškové lepidlo na tapety

Složení:

Karboxymetylceluloza.

Barevné odstíny:

Prášek světle okrové barvy.

Použití:

Vodný roztok prášku se používá k lepení papírových tapet, případně  pro zahušťování vodou ředitelných barev a lepidel.
Nanášení:

Štětcem, štětkou, válečkem nebo speciálním zařízením (např. stříkacím systémem Titan firmy STORCH).

Ředidlo:

Voda.

Příklad nátěrového postupu:

Lepení papírových tapet - 0,5 kg práškového lepidla se  vsype za stálého míchání do 8 litrů čisté vody. Po 10 až 15  minutách rozpouštění za občasného promíchání se nanáší  štětcem na tapetu i na podklad v jedné vrstvě.
Upozornění: V rozpuštěném stavu je látka alkalická.

Orientační spotřeba:

140 - 190 g/m2.

Vlastnosti lepidla:

vzhled                                           okrový prášek bez cizích nečistot

vlhkost                                           max. 10 %

 pH 1% vodného roztoku              10 - 12

Balení:

0,5 kg.  

Likvidace zbytku výrobku :    

Nepoužitelné zbytky výrobku lze po vyschnutí vody ukládat na skládkách komunálního odpadu. Kód odpadu : 080410, kategorie odpadu : O.
Likvidace obalu :

Obal lze po vymytí likvidovat jako druhotnou surovinu. Kód odpadu : 150102 , kategorie odpadu : O

Skladovatelnost:

Skladujte v suchém prostředí při teplotě +5oC až + 25oC. Záruční doba 5 let od data výroby pro výrobek v původním neotevřeném obalu. 
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