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BAKRYLEX LAZURA
                                                                                                                                              V 2035

Výrobek splňuje  předepsané maximální prahové hodnoty organických těkavých látek (VOC) platné po  1.1.2010

Složení:

Směs pigmentů,  aditiv a fungicidních látek dispergovaná ve vodné disperzi makromolekulárních látek.

Barevné odstíny:

000 - bezbarvý   





001 - bezbarvý lesklý 

010 - bílý


 

019 - černý                                      

023 - hněď kaštanová světlá            

024 - mahagon                               

025 - hněď kaštanová tmavá           

027 - palisandr 

028 - kávová 

041 - modř světlá

054 - zeleň světlá

067 - okr světlý

081 - červeň rumělková

082 - červeň višňová

084 - červenohnědá

Použití:

K povrchové úpravě dřeva, aglomerovaných dřevěných materiálů jako lazurovací nebo krycí nátěr. Dále je vhodný k nátěru omítek, betonu, osinkocementu, lehčených stavebních hmot, papíru a dalších podobných podkladů, k penetraci a probarvování betonu, betonových podlah (snížení prašnosti), ke klížení a probarvování malířských přípravků apod. Bakrylex lazura je určen především pro interiéry, pro venkovní aplikace se doporučuje tam, kde je možné obnovit nátěr po 2 až 3 letech.

Nanášení:

Štětkou, štětcem, válečkem nebo stříkáním.

Ředidlo:

Voda.

Příklad nátěrového postupu:

Lazurovací nátěr dřevěných palubek : 

barva se zředí vodou v poměru 1 hmotnostní díl barvy disperzní Bakrylex lazura a 2-3 hmotnostní díly vody. Nanáší se ve dvou až třech vrstvách v časovém intervalu min. 4 hod. při 20 o C  na dobře opracovaný podklad. 

1. 1x barva disperzní Bakrylex lazura zředěná vodou v poměru 1 hmotnostní díl  a 2-3 díly vody. Zasychání 4 hodiny.
2. 1-2x barva disperzní Bakrylex lazura zředěná vodou a to maximálně 10 %. Časový interval mezi jednotlivými nátěry je 4-24 hodiny.
     Teplota při aplikaci a zasychání nesmí klesnout pod +10oC.

Vlastnosti nátěrové hmoty: 

Výtoková doba z pohárku 6 mm            min.  20 s

Obsah netěkavých složek

od 38 %

Orientační vydatnost:

6-8 m2/1 kg  (7-9 m2/1 l) pro jeden nátěr (je však závislá na poměru ředění vodou).

Hodnoty pro stanovení emisních limitů :

Kategorie: A/e 

Hustota : 1,01 g/cm3                                    

ONL : 37 % objem.

VOC : 0,06-0,07 kg/kg výrobku               

TOC : 0,04-0,05 kg/kg výrobku  

Prahová hodnota obsahu těkavých organických látek (VOC) od 1.1.2007/1.1.2010 : 150/130 g/l

Max. obsah těkavých organických látek (VOC) ve stavu připraveném k použití : 88 g/l
Balení

Plastové obaly 0,8 (0,7); 5kg. 

Likvidace zbytku výrobku :    

Nepoužitelné zbytky výrobku lze po vyschnutí vody ukládat na skládkách komunálního odpadu. Kód odpadu : 080112, kategorie odpadu : O.
Likvidace obalu :

Obal lze po vymytí likvidovat jako druhotnou surovinu. Kód odpadu : 150102, kategorie odpadu : O.

Skladovatelnost:

Skladujte v suchém prostředí při teplotě +5oC až +25oC. Záruční doba 24 měsíců od data výroby pro výrobek v původním neotevřeném obalu. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem !
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