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BAKRYLEX – akrylátové mikromolekulární napouštědlo na preventivní ochranu dřeva proti dřevokazným  houbám a plísním 
Výrobek splňuje  předepsané maximální prahové hodnoty organických těkavých látek (VOC) platné po  1.1.2010

Složení: 

Bakrylex akrylátové mikromolekulární napouštědlo na dřevo je roztok akrylátové mikromolekulární  disperze s přísadou speciálních biocidů.

Barevné odstíny: 

Vyrábí se v jedné jakosti jako bezbarvé napouštědlo.

Použití: 

Bakrylex akrylátové mikromolekulární napouštědlo na dřevo je určen na preventivní ochranu dřeva proti dřevokazným  houbám a plísním. Je určen pro třídy ohrožení  2 (interier) a pro třídu ohrožení 3 (exterier).  
Bakrylex akrylátové mikromolekulární napouštědlo na dřevo se používá k napouštění dřeva, dřevotřískových, dřevovláknitých a podobných materiálů pod vodouředitelné nátěrové hmoty na dřevo. Před použitím se obsah promíchá. 
Obsah účinných látek :

propiconazole (ES 262—104-4)           3 g/kg výrobku
IPBC  (ES 259-627-5)                           3 g/kg výrobku
Rozsah použití podle ČSN 490600-1 : FB, P, 2, 3, S

Nanášení:

Nanáší se štětcem, máčením nebo postřikem.
Ředidlo:

Bakrylex akrylátové mikromolekulární napouštědlo na dřevo se před použitím neředí. Pro umytí nářadí lze použít vodu.

Příklad pracovního postupu:

· obsah obalu promíchat

· napouštědlo nanést štětcem nebo máčením na dřevo při  teplotě + 100  C až + 250 C.

Spotřeba: 
Spotřeba pro ochranu dřeva v interieru (třída 2) je  min. 200 g/m2 (nejlépe ve dvou nátěrech s časovým odstupem 2 hod.), spotřeba pro ochranu dřeva v exterieru (třída 3) je min. 330 g/m2.
Upozornění : Nesmí být použito na nátěry přicházející do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou, k nátěrům materiálů pro výrobu dětských hraček a nábytku. 

Obsahuje propiconazole. Může vyvolat alergickou reakci. 

Předlékařská první pomoc :

Při kontaktu s kůží odstranit potřísněný oděv, okamžitě umýt mýdlem a důkladně opláchnout vodou. Při vniknutí do oka vymývat vodou 10-15 minut a vyhledat lékaře. Při požití vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení a vyhledat lékaře.

Vlastnosti v tekutém stavu:

Vzhled - mléčná  kapalina 

Obsah netěkavých složek                                     min. 4 % hmot.

VOC – obsah organických těkavých látek :
Kategorie: A/h VŘNH

Prahová hodnota VOC : 50 g/l (2007), 30 g/l (2010)

Max. obsah VOC - ve stavu připraveném k použití : 7 g/l

Balení:

Plechovka  0,75 kg, kanystr 2,5 kg.

Likvidace zbytku výrobku : 

Nepoužitelné zbytky výrobku lze po vyschnutí vody ukládat na skládkách komunálního odpadu. Kód odpadu : 080112, kategorie odpadu : O.
Likvidace obalu : 

Obal lze po vymytí likvidovat jako druhotnou surovinu. Kód odpadu : 150102, kategorie odpadu : O.
Skladovatelnost: 

Neskladujte společně s potravinami, krmivy a v ochranném pásmu vodního zdroje. Skladujte v suchém prostředí při teplotě +5oC až +25oC. Při dopravě a skladování nesmí zmrznout. Záruční doba 24 měsíců od data výroby pro výrobek v původním neotevřeném obalu. 
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