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PURLET EMAIL – pro nátěry truhlářských výrobků
V 2071, V 2072

Výrobek splňuje  předepsané maximální prahové hodnoty organických těkavých látek (VOC) platné po  1.1.2010

Složení:

PURLET EMAIL je směs pigmentů,  plniv a aditiv dispergovaná ve vodné disperzi  makromolekulárních látek.
Barevné odstíny:

lesk - bílý, béžový, slonová kost

mat - bílý, hnědý, slonová kost

Použití:

Pro krycí lesklé a matné nátěry truhlářských výrobků jako  jsou okna, dveře atd.

BAKRYLEX PRIMER V 2070 – základní barva na dřevo,

PURLET EMAIL – vrchní barva na dřevo ve variantách lesk V 2071 a mat V 2072.

Nanášení:

Štětcem nebo stříkáním.

Ředidlo:

Voda.

Příklad pracovního postupu:

Nátěr nového dřevěného okna :

1.
Hladké přebroušení brusným papírem č. 60 – 100.

2.
1x nátěr štětcem fungicidní ochrana dřeva Lazurol impregnační základ S 1033, po 24 hod. schnutí přebroušení brusným papírem č. 150.

3.
Tmelení nerovností Disperzním tmelem na dřevo V 5000, po min. 4 hod. schnutí přebroušení brusným papírem č. 150.

4.
1x nátěr štětcem barvou disperzní základní na dřevo BAKRYLEX PRIMER, po  

              12 - 24 hod. schnutí lehké přebroušení brusným papírem č. 150

5.
2x nátěr štětcem nebo stříkání barvou disperzní vrchní na dřevo PURLET EMAIL.

Nátěry neprovádějte při teplotě okolního prostředí a podkladu nižší než + 10 0C.

Při nátěrech dřeva opatřeného starými nátěry je nutné  nesoudržné staré nátěry odstranit, dobře přilnavé staré  nátěry a očištěné dřevo přebrousit brusným papírem č. 100 a  dále pokračovat podle uvedeného postupu.

Vlastnosti barvy:
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přilnavost systému ČSN ISO 2409                    st. 1

Orientační vydatnost:

6-8 m2/1 kg  (7-10 m2/1 l) pro jeden nátěr.

VOC – obsah organických těkavých látek :
V 2070, V 2071, V 2072

Kategorie: A/d VŘNH

Prahová hodnota VOC :  130 g/l (2010)

Max. obsah VOC - ve stavu připraveném k použití : 45 g/l

Balení:

0,8 (0,7); 3; 20  kg.

Likvidace zbytku výrobku :    

Nepoužitelné zbytky výrobku lze po vyschnutí vody ukládat na skládkách komunálního odpadu. Kód odpadu : 080112, kategorie odpadu : O.
Likvidace obalu :

Obal lze po vymytí likvidovat jako druhotnou surovinu. Kód odpadu : 150102, kategorie odpadu : O.

Skladovatelnost:

Skladujte v suchém prostředí při teplotě+5oC až + 25oC. Záruční doba 24 měsíců od data výroby pro výrobek v původním neotevřeném obalu. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem !
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