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SANAL NA DŘEVO – impregnační prostředek


















                                                               V 1405

Výrobek splňuje  předepsané maximální prahové hodnoty organických těkavých látek (VOC) platné po  1.1.2010

Charakteristika : 

Impregnační prostředek určený k preventivní povrchové i hloubkové  ochraně dřeva před  napadením plísněmi, dřevokaznými houbami třídy Basidiomycetes a dřevokazným  hmyzem. Je rovněž vhodný k preventivní povrchové ochraně a sanaci zdiva a omítek proti napadení  dřevomorkou domácí. Používá se v interiérech  i v exteriérech ( interiéry - třída ohrožení 1 a 2 dle ČSN EN 335-1,2, exteriéry -  třída ohrožení 3 dle ČSN EN 335-1,2 ). Při povrchové aplikaci v exteriérech musí být dřevo následně ošetřeno vhodným krycím nátěrem ( možno použít syntetické a olejové nátěrové hmoty). Není určen k impregnaci dřeva trvale zabudovaného do země  nebo do vody – (třída ohrožení 4  dle ČSN EN 335-1,2 ). 

Obsah účinných složek : Kyselina boritá   -                                                     min. 19 hm. %

                                        N-alkyl(C12-16)(benzyl)dimethylamoniumchlorid  - min. 19 hm. %

Složení :

Sanal na dřevo obsahuje insekticidní a fungicidní látky ( kyselina boritá a kvartérní amonná sůl ) speciální aditiva a povrchově aktivní látky ve vodném roztoku.

Typové označení dle ČSN 490600-1 : 
FB, P, Ip, 1, 2, 3, SP

Barevné modifikace :

Bezbarvá, zelená, hnědá

Použití :

Povrch dřeva musí být zbavený starých nátěrů, mastnot a  nečistot. Dřevo musí být zbavené kůry a lýka. SANAL NA DŘEVO se nanáší naředěný vodou dle způsobu aplikace ( viz. tabulka ). Teplota prostředí a podkladu při aplikaci se musí pohybovat v rozmezí od + 50 C do + 300 C.
Ředění : 
Vodou
Nanášení : 
Nátěr, postřik, polévání, máčení, injektáž, tlaková impregnace
Vzhled : 
Nažloutlá, popřípadě zelená nebo hnědá ( barevné modifikace ) nízkoviskózní kapalina
Tabulka ředění a minimálních příjmů dřeva při jednotlivých aplikacích :

	Třída ohrožení


	Interiéry

třídy ohrožení 1 a 2
	Exteriéry

třída ohrožení 3

	Typ aplikace
	koncentrace

( ředění )
	minimální příjem koncentrátu 
	koncentrace

( ředění )
	minimální příjem koncentrátu 

	Povrchová

(nátěr, postřik)
	10 %

( 1 : 9 )
	20 g / m2
( 1 - 2 nátěry )

60 g / m2
( plísně )
	10%

nutno  ošetřit krycím nátěrem !
	40 g / m2
( 2 - 3 nátěry )

	Máčení
	10 - 5 %

(1 : 9-19) 
	20 g / m2

( cca 30 minut )
	10 %

(1 : 9)
	50 g / m2



	Tlaková impregnace
	1%

(1 : 99)
	1000 g / m3
	2 %

(1 : 49)
	2500 g / m3

	Ošetření zdiva a omítek
	20 %

(1 : 4)
	50 g / m2
	20 %

(1 :4)
	50 g / m2


Orientační vydatnost : 
30 až 50 m2  / 1 kg (l) koncentrátu ( ředění 1:9, aplikace natíráním, postřik )
Životnost provedené ochrany :

Ochrana dřeva nebo materiálu na jeho bázi je časově neomezená, jestliže je dřevo pod střechou a není vystaveno působení vody. Doporučuje se kontrola trvanlivosti ochrany v intervalu max. 10 let.

Pokud je dřevo nezakryto a jeho vlhkost je opakovaně vyšší jak 20 % je potom ochrana takto ošetřeného dřeva min. 10 let. kontrola dostatečnosti a trvanlivosti ochrany je v tomto případě nutná vždy za max. 5 let.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci :

Může ohrozit zdraví při požití, nadýchání, styku s pokožkou  a sliznicemi. Dráždí pokožku, oči a dýchací cesty. Chraňte  před dětmi a nepoučenými osobami. Nesmí být použito jinak,  než je uvedeno v návodu.

Výrobek je klasifikován jako :
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ŽÍRAVÝ


Obsahuje : N-alkyl(C12-16)(benzyl)dimethylamoniumchlorid

Rizikové věty :         R 34  Způsobuje poleptání

Bezpečnostní věty :  S 1
Uchovávejte uzamčené
                                 S 26  Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a         

                                            vyhledejte lékařskou pomoc 

     S 36/37/39  Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a

                                                        ochranné brýle nebo obličejový štít

                                 S 45  V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte 

                                            lékařskou pomoc (je-li možno ukažte toto označení)

                   S 60
Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad

                                 S 61  Zabraňte uvolnění do životního prostředí Viz. spec. pokyny nebo bezpečnostní list

VOC – obsah organických těkavých látek :
Kategorie: A/h VŘNH

Prahová hodnota VOC :  30 g/l (2010)

Max. obsah VOC - ve stavu připraveném k použití : 0 g/l

Balení : 
Plastové obaly 0,9 kg, 5 kg, 10 kg, 50 kg

Likvidace zbytků výrobku :

Jestliže není možné další zpracování nebo recyklace, uložit na skládce nebezpečného odpadu. Kód odpadu: 030202, kategorie odpadu: N.

Likvidace obalu :

Skládka nebezpečného odpadu. Kód odpadu: 150102, kategorie odpadu: O/N.

Skladovatelnost:

Skladujte v suchém prostředí při teplotě +5oC až +25oC. Záruční doba 24 měsíců od data výroby pro výrobek v původním neotevřeném obalu. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem !

Verze 21.1.2010
BARVY A LAKY TELURIA, spol. s r.o., 

Skrchov 1, 67961 Letovice

e-mail: tel@teluria.cz
Tel. ústředna: +420 516 474 211-2 

objednávky:prodej@teluria.cz

Odd.prodeje: +420 516 474 556-7 

www.teluria.cz 

Fax: +420 516 474 257 
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