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REMAL TELSAL – neutralizační sůl

                                                                                                                                              V 2026

Složení:

Vodourozpustná krystalická sůl anorganické kyseliny.

Barevný odstín:

Neuvádí se.

Použití:

Prostředek je určen k neutralizaci čerstvých vyschlých omítek proti výkvětům a k sanaci barevných skvrn po kouři, nikotinu, zateklé vodě, pod malířské přípravky a disperzní fasádní barvy.

Nanášení:

Štětcem nebo štětkou.

Ředidlo:

Voda jako rozpouštědlo.

Příklad pracovního o postupu:

Práškovitý prostředek se rozpustí ve vodě 1:5 hmotnostně. Takto připravený roztok se nanese na plochu předem očištěnou od prachu, nesoudržných částic a mastnot a nechá se dobře vyschnout. Zvláště výrazné skvrny je vhodné opatřit i druhým nátěrem. V případě nabobtnávání starých nátěrů (zejména malířských barev) je nutné tyto před dalším nátěrem očistit. Po vysušení je povrch v interiérech připraven k aplikaci malířských přípravků. 

Prostředek je možné rovněž použít k urychlení zrání vysprávek fasád. Vyschlé vápenocementové vysprávky se doporučuje přetřít jedním až dvěma nátěry roztoku TELSALU. Po vyschnutí lze fasádu natírat akrylátovými (např. BARLET akrylát) příp. silikonovými fasádními barvami (např. BARLET silikon). Není vhodné používat pod silikátové fasádní barvy.

Vlastnosti přípravku:

Vzhled - bílé až šedobílé granule.

TELSAL je nutno skladovat v suchém prostředí. Není jedovatý a není hořlavinou. Není určen pro přímý styk s potravinami, krmivy a pitnou vodou.
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DRÁ

ŽDIVÝ


Rizikové věty :         R 41 – Nebezpečí vážného poškození očí

Bezpečnostní věty : S 2 – Uchovávejte mimo dosah dětí

                                S 37/39 – Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo

                                                obličejový štít                                
Obsahuje síran hlinitý.
Balení:

Plastové obaly  1 a  3 kg. 

Likvidace zbytku výrobku :    

Nepoužitelné zbytky výrobku lze po vyschnutí vody ukládat na skládkách komunálního odpadu. Kód odpadu : 080111, kategorie odpadu : N.
Likvidace obalu :

Obal lze po vymytí likvidovat jako druhotnou surovinu. Kód odpadu : 150102, kategorie odpadu : O/N.

Skladovatelnost:

K přípravě a skladování roztoku se nepoužívají kovové nádoby. Skladujte v suchém prostředí. Záruční doba 5 let od data výroby pro výrobek v původním neotevřeném obalu. 
Verze 28.8.2010
BARVY A LAKY TELURIA, spol. s r.o., 

Skrchov 1, 67961 Letovice

e-mail: tel@teluria.cz
Tel. ústředna: +420 516 474 211-2 

objednávky:prodej@teluria.cz

Odd.prodeje: +420 516 474 556-7 

www.teluria.cz 

Fax: +420 516 474 257 
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