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REMAKOL  – tónovací pasta vodová                              REMAKOL EX – univerzální tónovací pasta vodová         REMAL - tekutá tónovací barva                                                                                                                                                                                               REMAKOL EX-S   univerzální tónovací pasta vodová                                                            REMAKOL EX-CONC koncentrovaná tónovací pasta vodová                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                             V 3500, V 3501, V 3502, V 3505
Složení:

Směsi anorganických příp. organických pigmentů,  aditiv a fungicidních látek dispergované ve vodném roztoku 

Barevné odstíny:

Tónovací pasty se vyrábí podle speciálních vzorkovnic příp. založených standardů.
Ředidlo:

Voda.

Použití:

REMAKOL V 3502 je určena k tónování malířských barev jako je Remal, Primalex, Superlex, Hetmal, dále latexových barev pro použití v interiérech. Odstíny 0197, 0264, 0274, 0284, 0482, 0684 a 0847 lze použít též k tónování disperzních barev na fasády. Pasta se naředí vodou a důkladně se zamíchá do tónovaného výrobku. 

REMAKOL EX V 3500 se používá k tónování malířských přípravků (REMAL, PRIMALEX, SUPERLEX, HETMAL atd.), latexových barev a fasádních barev (BARLET AKRYLÁT, BARLET SILIKON, BARLET SILIKÁT, BARLET vápenná barva apod.). Pasta se naředí vodou a důkladně se zamíchá do tónovaného výrobku. 

REMAL tekutá tónovací barva se používá  k obarvování malířských barev pro interiery i fasádních barev pro exteriery , včetně silikátových (pouze vybrané zvlášť označené odstíny). Pasta se řádně protřepe a dávkování se provádí podle vzorníku na etiketě.

REMAKOL EX - S V 3501 tónovací pasta pro systém Teluria color se používá k tónování vodouředitelných barev : malířských  (např. Remal, Primalex ), latexových, fasádních barev  (Barlet akrylát, Barlet silikon, Barlet silikát apod.), omítkových směsí apod.   Pasta se důkladně zamíchá do tónovaného výrobku. Některé odstíny lze použít pouze pro tónování v interiérech - označení použití : INT. ( EXT. - použití i  exteriér).

REMAKOL EX – CONC V 3505 je obdoba tónovací pasty REMAKOL EX-S v koncentrované formě. Použití je stejné. 
Příklad pracovního postupu:

Tónování:

Univerzální pasta tónovací vodová REMAKOL-EX V 3500 se přidává do tekuté malířské barvy Remal standard nebo jiných naklížených malířských přípravků až se dosáhne požadovaného barevného odstínu . Zaschlý nátěr je poněkud   světlejší   než   barva   roztoku.

Balení:

Plastové obaly 0,25 0,5 a 1 kg. 

Likvidace zbytku výrobku :    

Nepoužitelné zbytky výrobku lze po vyschnutí vody ukládat na skládkách komunálního odpadu. Kód odpadu : 080112, kategorie odpadu : O.
Likvidace obalu :

Obal lze po vymytí likvidovat jako druhotnou surovinu. Kód odpadu : 150102, kategorie odpadu : O.

Skladovatelnost:

Skladujte v suchém prostředí při teplotě +5oC až +25oC. Záruční doba 24 měsíců od data výroby pro výrobek v původním neotevřeném obalu. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem !
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