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UNIFLEX – lepidlo na antistatické podlahové povlaky
Složení:

Směs plniv dispergovaných ve vodné disperzi makromolekulárních látek s přísadou aditiv a elektricky vodivých látek.

Barevný odstín:

Černošedý podle použitých surovin.

Použití:

K lepení PVC podlahových povlaků homogenních a heterogenních elektrostaticky vodivých. Je vhodné i k lepení PVC, PVC s podložkou a textilních podlahových povlaků. Jako podklad je vhodný beton o max. vlhkosti do 4%.

Orientační spotřeba:

300 - 500 g/m2.

Nanášení:

Zubovou stěrkou A2 nebo A3.

Ředidlo:

Voda.

Příklad pracovního postupu:

Při vlastním kladení elektrostaticky vodivých podlahovin je nutné se řídit  technologickým předpisem pro lepení vydaným výrobcem podlahovin. Teplota okolního prostředí a podkladu nesmí při aplikaci klesnout pod + 15 0 C.

Vlastnosti lepidla:

Konzistence: tixotropní, pastovitá

Obsah netěkavých složek
                 
           od 62%

Viskozita Brookfield                                             od 30000mPa.s

pH                                                                              min. 7

Typové zkoušky:

pevnost lepeného spoje ve smyku     min. 0,15 Mpa                 ČSN EN 1465

pevnost lepeného spoje v odlupu       min. 0,6 N/mm                ČSN EN 28510-2

povrchový odpor lepidla                    menší než  1x106 Ohm    ČSN 341382

vnitřní odpor lepidla                           menší než 1x106 Ohm     ČSN 341382

Balení:

Plastové obaly  20 kg. 

Skladovatelnost:

Při dopravě a skladování chraňte před mrazem !
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