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UNIFLEX P – lepidlo na parkety
Složení: 

Směs plniv dispergovaná ve vodné disperzi makromolekulárních látek s přísadou speciálních aditiv.

Svým složením je ekologicky nezávadný a příznivý životnímu  prostředí.

Barevný odstín: 

Nenormalizovaný, našedlý.

Použití:

UNIFLEX-P se používá k lepení dřevěných parket na savé  podklady jako je beton apod. U betonu je povolena max. vlhkost 4%.

Nanášení:

Zubovou stěrkou.

Příklad pracovního postupu: 

Podklad se předem penetruje penetračním prostředkem Standart V 1307 nebo Extra v 1308. Lepidlo se pro samotné lepení neředí. Nanáší se na podklad jednostranně zubovou stěrkou 1,5 - 3 mm (A2 nebo A3) při teplotě podkladu a  prostředí min. 15 oC. Otevřená doba lepidla je 1 – 6 minut od nanesení. V tomto intervalu je nutné parkety pokládat. Slep je nerozebíratelný po 24 hod. při teplotě 20 o C.  
Vydatnost: 

2-3 m2/ 1 kg.

Vlastnosti:

Vzhled - neprůhledná tixotropní hmota bez hrubých nečistot, barevný  odstín je našedlý nenormalizovaný .

Obsah netěkavých složek v % - min. 75.

Balení:

Plastové obaly 5; 25 kg. 

Skladovatelnost:

Při dopravě a skladování chraňte před  mrazem !
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