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Detail produktu

LAZUROL ochranny olejovy natér s vcéelim voskem S1022

Ochranny olejovy natér na mékké i tvrdé drevo.

CHARAKTERISTIKA A POUZITi:

Pouziva se k ochrannym natérlim mékkého i tvrdého dreva, a to zejména v interiérech, napfiklad: natéry palubek, trdmovych
stropd, ndbytku ze dfeva, zahradniho nabytku. Lak s voskem prop(ij¢uje dfevu vysoce dekorativni vzhled, odpuzuje vodu a

povrch zGstava prodysny. Vyrobek se vyznacuje vynikajici penetra¢ni G¢innosti a snadnou obnovou natéru.
Klicové vlastnosti:

* Na bazi pfirodnich obnovitelnych surovin

* Obsahuje prirodni vosky

* Prodysny, vodéodolny

PRIPRAVA PODKLADU:

Drevo musi byt pred aplikaci ¢isté, suché, dobre obrousené, o vihkosti max. 12 %, zbavené zbytkl pryskyfic. Dfevo se zvysenym
obsahem pryskyfic (mod¥in, borovice) musi byt predem zbaveno véech vyronl pryskyfic, napf. vymytim nitrofedidlem BALTECH
C6000. Na kvalité predupravy dreva zavisi celkovy vzhled kone¢né povrchové Upravy drfeva a také celkova Zivotnost natérového
systému. PFi obnové natéru LAZUROL S VCELIM VOSKEM S1022 je nutné podklad zbavit nesoudrzné vrstvy natéru napf.
prebrousenim.

REDENI: fedidlo BALTECH S6006 (zejména k myti pom{icek). Lak se nefedi, je jiz pfipraven k pouziti.

Teoreticka vydatnost: ca 25 m?/ | na jednu vrstvu podie savosti podkladu

PRACOVNIi POSTUP:

Nanasi se po dlkladném rozmichani na pfedem pfipraveny podklad. Dfevo v exteriérech je pred natérem vhodné osetfit proti
plisnim, houbam a dievokaznému hmyzu napf. pfipravkem LAZUROL Impregnacni zéklad S1033. Lak se nandsi v 1 az 2 vrstvach
v intervalu ca 6 hod. Nevsakly lak je vhodné po 30 ti minutdch od naneseni setfit pomoci suchého Stétce nebo hadru a zaschly
natér dodatecné vylestit napf. mékkym flanelem. Natér je proschly do 24 hodin. Zp(isob aplikace: Stétec, pro dokonalé
zapracovani laku do dreva je vhodné pouZit i bavinéné rouno nebo mofskou houbu. Savé materialy organického pdvodu (hadry,
piliny, papiry, prach apod.) nasaklé lakem zlikvidujte, protoze se mohou za urcitych okolnosti samy vznitit.

EAN:

Obj. cislo: MA2435

Redéni barvy: Rozpoustédlem

Atest na détské hracky: Ne

Barva natéru: Bezbarvd

Prostredi: Vnitfni i venkovni
Vyrobce: Skupina BARVY A LAKY
Znacka: Lazurol

Url produktu: https://www.bal.cz/lazurol-ochranny-olejovy-nater-s-vcelim-voskem-s1022
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