strana 1/11

Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Cldnek 31

datum vydani: 17.11.2022 Cislo verze 1 Revize: 17.11.2022

ODDIL I: Identifikace litky/smési a spolecnosti/podniku

- 1.1 Identifikdtor vyrobku

- Obchodni nazev piipravku: Racing- Bezbarvy lak leskly, 400ml

- (Cislo vyrobku) product ID.: REZ248

- 1.2 PrisluSnd urcend pouZiti latky nebo smési a nedoporucend pouZiti

- Oblast pouziti SU21 Spotrebitelskad pouziti: soukromé domdcnosti / Sirokd verejnost / spotiebitelé

- PouZiti latky / p¥ipravku: Lakovani
- Nedoporucend pouZiti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:
Peter Kwasny GmbH
Heilbronner Str. 96
D-74831 Gundelsheim Tel.: 0049-(0)6269-95-20
E-mail: labor@kwasny.de

- Obor poskytujici informace: oddéleni pro bezpecnost vyrobkii

- 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace: Tel.:+49 6269 95 20

- national:
Toxikologické informacni stredisko, Na Bojisti 1, 120 00 Praha 2
Tel:: +420 224 91 92 93, +420 224 91 54 (2

- K-Nr. 0001

ODDIL 2: Identifikace nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s navizenim (ES) ¢. 1272/2008

GHSO02 plamen
Aerosol I  H222 Extrémné horlavy aerosol.
H229 Nadoba je pod tlakem: pFi zahiivini se miize roztrhnout.

Eye Irrit. 2 H319 Zpiisobuje vazné podrazdent oci.
STOT SE 3 H336 Miize zpuisobit ospalost nebo zdvraté.

- 2.2 Prvky oznaceni
- Oznacovdniv souladu s naiizenim (ES) ¢ 1272/2008 Produkt je klasifikovan a oznacen podle narizeni CLP.
- Vystrazné symboly nebezpecnosti

GHS02 GHSO07

(pokracovani na stran¢ 2)
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Obchodni nazev pripravku: Racing- Bezbarvy lak leskly, 400ml

- Signdlni slovo Nebezpeci (pokradovéni strany 1)

- Nebezpecné komponenty k etiketovdni:
aceton
butyl-acetat
- Standardni véty o nebezpecnosti
H222 Extrémné horlavy aerosol.
H229 Nadoba je pod tlakem: pri zahiivani se miize roztrhnout.
H319 Zpusobuje vazné podrazdeni oci.
H336 Miize zpiisobit ospalost nebo zdvrate.
- Pokyny pro bezpecné zachdzeni

P01 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah deti.

Pi103 Peclive si prectéte vSechny pokyny a rid'te se jimi.

P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji
zapaleni. Zdkaz kourent.

P211 Nestrikejte do otevieného ohné nebo jinych zdrojii zapdleni.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouZiti.

P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobre vétranych prostorach.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni cocky,
Jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P312 Necitite-li se dobre, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/lékare.
P337+P313 Pretrvava-li podrazdent oci: Vyhledejte lékarskou pomoc/oSetient.
P410+P412 Chrante pred slunecnim zarenim. Nevystavujte teploté presahujici 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezindrodnimi
predpisy.
- Dalsi udaje:

Bez dostatecného vétrani je mozna tvorba vybusnych smési.
Pozor! Pri postriku se mohou vytvaret nebezpecné respirabilni kapicky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
- 2.3 Dalsi nebezpecnost
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Nedd se pouczit.
- vPyB: Neda se pouZit.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slokdch

- 3.2 Smési
- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych primeési.

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné litky:

CAS: 67-64-1 aceton 25-<50%
EINECS: 200-662-2 & Flam. Lig. 2, H225; <Y Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,

Reg.nr.: 01-2119471330-49-xxxx H336, EUH066

CAS: 115-10-6 dimethylether 10-<25%
EINECS: 204-065-8 & Flam. Gas 14, H220; Press. Gas (Comp.), H280, EUH018

Reg.nr.: 01-2119472128-37-xxxx

CAS: 74-98-6 propan 10-<25%
EINECS: 200-827-9 & Flam. Gas 14, H220; Press. Gas (Comp.), H280, EUH018

Reg.nr.: 01-2119486944-2 1-xxxx

CAS: 106-97-8 Butan (<0,1% 1,3 butadiene) 5-<10%
EINECS: 203-448-7 & Flam. Gas 14, H220; Press. Gas (Comp.), H280, EUHO018

Reg.nr.: 01-2119474691-32-xxxx

CAS: 123-86-4 butyl-acetat 5-<10%
EINECS: 204-658-1 & Flam. Lig. 3, H226;, ¥ STOT SE 3, H336, EUH066

Reg.nr.: 01-2119485493-29-xxxx

(pokracovani na stran¢ 3)
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CAS: 75-28-5 isobutan 5-<10%
EINECS: 200-857-2 & Flam. Gas 14, H220; Press. Gas (Comp.), H280, EUH018

Reg.nr.: 01-2119485395-27-xxxx

CAS: 9004-70-0 nitrocellulose with water(not less than 25% water, by mass) 2,5-<5%
Reg.nr.: no Reach No. availlable & Expl 1.1, H201

CAS: 108-65-6 2-Methoxy-1-methylethyl-acetat 2,5-<5%
EINECS: 203-603-9 & Flam. Liq. 3, H226

Reg.nr.: 01-2119475791-29-xxxx

CAS: 64-17-5 ethanol 1-<2,5%
EINECS: 200-578-6 & Flam. Liq. 2, H225; > Eye Irrit. 2, H319

Reg.nr.: 01-2119457610-43-xxxx

CAS: 7397-62-8 butyl glycollate 1-<2,5%
EINECS: 230-991-7 @ Repr. 2, H361; > Eye Dam. 1, H318

Reg.nr.: 01-2119514685-36-xxxx

CAS: 1330-20-7 xylen (smés isomerit) 1-<2,5%
EINECS: 215-535-7 & Flam. Liq. 3, H226,& STOT RE 2, H373; Asp. Tox. I,

Reg.nr.: 01-2119488216-32-xxxx H304, Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit.
2, H315; Eye Irrit. 2, H319,; STOT SE 3, H335

- Dodateéna upozornéni: Znéni uvedenych udajii o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci

- PFi nadychdani: Piivod cCerstvého vzduchu, pri obtizich vyhledat lékare.

- PFi styku s kaZi: Tento produkt nemda vseobecné drazdici ucinek na pokozku.

- PFi zasaZeni oci:
Oci s otevirenymi vicky vyplachovat po nékolik minut proudem tekouci vody. Pri pretrvavajicich potizich se
poradit s lékarem.

- PFi poZiti: Pri pretrvavajicich potizich konzultovat s lékarem.

- 4.3 Pokyn tykajici se okamZité lékaiské pomoci a zvlastniho oSetieni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haSeni pofdru

- 5.1 Hasiva -

- Vhodna hasiva: Aerosolové dozy ochlazujte vodou.

- 5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici 7 latky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 5.3 Pokyny pro hasice

- Zvlastni ochranné prostiedky pro hasice: Nejsou nutnd Zadnd zvldstni opatieni.

ODDIL 6: Opatieni v piipadé nahodného tiniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi priblizovat.

- 6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi:
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.

- 6.3 Metody a materidl pro omezeni uniku a pro Cisténi:
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zajistit dostatecné vétrani.

- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpecnému zachdzeni viz kapitola 7.

(pokraCovani na stran¢ 4)
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Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola §. (pokratovani strany 3)
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachdzeni a skladovini

- 7.1 Opatieni pro bezpelné zachazeni
Chranit pred horkem a primym slunecnim svétlem.
Na pracovisti zabezpecit dobré vétrani a odsavani.
- Upozornéni k ochrané pied ohném a explozi: Nestiikejte
do otevieného ohné nebo na zhavé predmeéty. Uchovavejte
mimo dosah zdroju zapdleni - Zakaz koureni.
Nddobka je pod stalym tlakem: nevystavujte slunecnimu zareni a teplotam nad 50°C. Ani vyprazdnénou
nadobku neprordzejte a nevhazujte do ohne.

- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné nesluditelnych latek a smési

- Pokyny pro skladovani:

- PoZadavky na skladovaci prostory a nadoby: Je treba dodrzet obecné predpisy o skladovani tlakovych obalil.
- Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.

- Dalsi tidaje k podminkdam skladovini: Zadné

- 7.3 Specifické koneéné/specifickd konecna pouZiti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovini expozice/osobni ochranné prostiedky

- 8.1 Kontrolni parametry
- Kontrolni parametry:
67-64-1 aceton
NPK Kratkodoba hodnota: 1500 mg/m’
Dlouhodoba hodnota: 800 mg/m’
115-10-6 dimethylether
NPK Kratkodoba hodnota: 2000 mg/m’
Dlouhodoba hodnota: 1000 mg/m’
123-86-4 butyl-acetit
NPK Kratkodoba hodnota: 723 mg/m’
Dlouhodoba hodnota: 241 mg/m’
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethyl-acetdt
NPK Kratkodoba hodnota: 550 mg/m’
Dlouhodoba hodnota: 270 mg/m’
D, I
64-17-5 ethanol
NPK Kratkodoba hodnota: 3000 mg/m’
Dlouhodoba hodnota: 1000 mg/m’
1330-20-7 xylen (smés isomerit)

NPK Kratkodoba hodnota: 400 mg/m’
Dlouhodoba hodnota: 200 mg/m’
D, I B

- Slozky s biologickych meznich hodnot:
1330-20-7 xylen (smés isomerit)
BEH 1400 mg/g kreatininu
Biologického materialu: moc¢i Doba
odbéru: Konec smeny Ukazatel:
Methylhippurové kyseliny

(pokrac¢ovani na strané 5)
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- Dal§i upozornéni: Jako podklad slouzily pri zhotoveni platné listiny. (pokratovéni strany 4)

- 8.2 Omezovdni expozice
- Vhodné technické kontroly Zidné dalsi vidaje,viz bod 7.
- Individudlni ochrannd opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedkii
- VSeobecnd ochrannd a hygienickd opatieni:
Pouzivejte mimo dosah potravin, napojii a krmiv.
Kontaminované, nasaknuté saty ihned vysviéci.
Po praci umyt ruce.
Zamezit styku s ocima.
Zamezit styku s kizi a ocima.
 Ochrana dychacich cest

certifikované respirdtory. Minimalni pozadavek je polomaska s kombinovanym filtrem trida AI1P2,

Pri vystaveni pracovnikii koncentracim vyparu nad limit expozice, musi byt pouzivany vhodné
nebo celomaska s venkovnim privodem vzduchu.

- Ochrana rukou:
Ochranné rukavice

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.

Vyber materidlu rukavic proved'te podle casu priniku, propustnosti a degradace.
- Materidl rukavic Nitrilkaucuk
- Doba prianiku materidlem rukavic
Rukavice pri poskozeni vymenit.
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat presné casy priiniku materidlem ochrannych rukavic.
- PFi trvalém kontaktu do 15 minut jsou vhodné rukavice z ndsledujiciho materidalu: Butylkautschuk, 0,7mm
- Ochrana oci a obliceje
Ochranné bryle

Uzavrené ochranné bryle

ODDIL 9: Fyzikdlni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zdkladnich fyzikdlnich a chemickych vlastnostech
- Vieobecné udaje
- Skupenstvi Aerosol
- Barva: Podle oznaceni produktu
- Zdpach: Charakteristicky
- Prahovd hodnota zdpachu: Neni urceno.
- Bod tani / bod tuhnuti Neni urceno.
- Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu
varu -44 °C
- HoFlavost Neda se pouzit.
- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
- Dolni mez: 1,7 Vol % (74-98-6 propan)
- Horni mez: 18,6 Vol % (115-10-6 dimethylether)
- Bod vzplanuti: <0 °C
- Zdpalnd teplota: 235 °C (115-10-6 dimethylether)
- Teplota rozkladu: Neni urceno.

(pokracovani na stran¢ 6)
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-pH Neni urceno.
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita Neni urceno.
- Dynamicky: Neni urceno.
* Rozpustnost
‘vodé: Viibec nemysitelny nebo jen mdlo misitelny.
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka
hodnota) Neni urceno.
- Tlak pary p¥i 20 °C: 3.600 hPa (74-98-6 propan)
- Hustota a/nebo relativni hustota
- Relativni hustota Neni urceno.
- Hustota pary: Neni urceno.
- 9.2 Dalsi informace
- Vzhled:
- Skupenstvi: Aerosol

- DileZité udaje tykajici se bezpecnosti, ochrany zdravi
a Zivotniho prostiedi
- Teplota samovzniceni: Vyrobek neni samozdpalny.
- Vybusné vlastnosti: 1 kdyz produktu nehrozi nebezpeci exploze, je presto
mozné nebezpeci exploze ve smési par se vzduchem.
Neni urceno.

- Obsah redidel:
- Organicka redidla: 90,1 %
Véetne hnaciho plynu. Vahové procento.
- VOC(EU) 90,07 %
- Obsah netékavych sloZek: 85 %
- Zména stavu
- Rychlost odpaiovini Nedd se pouzit.
- Informace tykajici se tiid fyzikdalni nebezpecnosti
- Vybusniny odpada
- Ho¥lavé plyny odpada
- Aerosoly Extrémnée horlavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pri
zahrivani se miize roztrhnout.

- Oxidujici plyny odpada
- Plyny pod tlakem odpada
- Ho¥lavé kapaliny odpada
- Ho¥lavé tuhé latky odpada
- Samovolné reagujici latky a smési odpada
- Samozdapalné kapaliny odpada
- Samozdpalné tuhé latky odpada
- Samozahiivajici se latky a smési odpada
- Latky a smési, které uvoliiuji horlavé plyny p¥i styku

s vodou odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Ldtky a smési korozivni pro kovy odpada
- Znecitlivélé vybusniny odpada

ODDIL 10: Stdlost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
(pokracovani na stran¢ 7)
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- 10.2 Chemicka stabilita (pokragovéni strany 6)
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pri doporuceném zpiisobu pouZiti.
- 10.3 Moznost nebezpecnych reakci Zidné nebezpecné rekce nejsou zndamy.
- 10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Neslucitelné materidaly: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Nejsou znamy zadné nebezpecné produkty pri rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o tiiddach nebezpecnosti vymezenych v navizeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutni toxicita Na zdkladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Ziravost/draidivost pro kii¥i Na zikladé dostupnych vidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- na oi: Zpusobuje vazné podrazdeni oci.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kitZe
Na zdkladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Mutagenita v zarodecnych buiikdch Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Karcinogenita Na zdklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zakladeé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové orgdny — jednordzova expozice Miize zpiisobit ospalost nebo zavrate.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovand expozice
Na zadklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Nebezpeclnost pii vdechnuti Na zdklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- 11.2 Informace o dalsi nebezpecnosti

- Vlastnosti vyvolavajici naruseni cinnosti endokrinniho systému

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.2 Perzistence a rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulacni potencidl Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v piidé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouczit.
- vPyB: Nedd se pouczit.
- 12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruSeni ¢innosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi, které narusuji endokrinni systém.
- 12.7 Jiné nepiiznivé ucinky
- Dalsi ekologické udaje:
- VSeobecnd upozornéni: Trida ohrozeni vody 1 (Samozarazeni):slabé ohrozeni vody

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovdni

"Pouzity (nejlépe radné vyprazdnény) obal nebo obaly se zbytky vyrobku odkladejte na misté urceném obci k
odkladani a shromazdovani nebezpecnych odpadit nebo predejte osobé opravnéné k nakladani s
nebezpecnymi odpady v souladu s ustanovenim zdakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych
dalsich zakonii, v platném znéni a jeho provadécich predpisii. Nespotrebované zbytky a vyrobek zachyceny pri
uniku do absorpcnich materidalii se likviduje jako nebezpecny odpad v souladu se zakonem o odpadech.
Pouzity (nejlépe radne vyprazdnény) obal nebo obaly se zbytky vyrobku odkladejte na misté uréeném obci k
odkladani a shromazdovani nebezpecnych odpadit nebo predejte osobé opravnéné k nakladani s
nebezpecnymi odpady v souladu s ustanovenim zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych
dalsich zakon, v platném znéni a jeho provadécich predpisii. Nespotiebované zbytky a vyrobek zachyceny pri
(pokracovani na stran¢ 8)
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uniku do absorpcnich materialii se likviduje jako nebezpecny odpad v souladu se zakonem o odpadech. "

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuceni: Nesmi se odstranovat spolecné s odpady z domdcnosti. Nepripustit unik do kanalizace.

- Evropsky katalog odpadi
15 01 10* |Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé

- Kontaminované obaly:
- Doporuceni: Odstranéni podle prislusnych predpisii.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

- 14.1 UN C¢islo nebo ID ¢éislo

- ADR, IMDG, IATA UNI1950

- 14.2 Oficidlni (OSN) pojmenovani pro piepravu

-ADR 1950 AEROSOLY
-IMDG AEROSOLS
-IATA AEROSOLS, flammable
- 14.3 T¥ida/tiidy nebezpecnosti pro prepravu

-ADR

- tiida 2 5F Plyny

- Etiketa 2.1

-IMDG, IATA

- Class 2.1 Plyny

- Label 2.1

- 14.4 Obalova skupina

- ADR, IMDG, IATA odpada

not classified
- 14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi:
- Latka znecist’ujici morie: Ne

- 14.6 Zvlastni bezpelnostni opatieni pro uZivatele  Varovani: Plyny
- Identifikacni ¢islo nebezpecnosti (Kemlerovo Cislo): -
not classified

- EMS-skupina: F-D,S-U

- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
SW?2 Clear of living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre:

Segregation as for class 9. Stow "separated from" class
1 except for division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class

(pokracovani na stran¢ 9)
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For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class

- 14.7 Namovni hromadnad pieprava podle ndstrojii

IMO Neda se pouzit.
- Preprava/dalsi udaje:
-ADR
- Omezené mnoZstvi (LQ) 1L
- Vyitatda mnoZstvi (EQ) Kod: EO
Neni dovoleno jako vynaté mnozstvi
- Pirepravni kategorie 2
- Kod omezeni pro tunely: D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN "Model Regulation"': UN 1950 AEROSOLY, 2.1

ODDIL 15: Informace o piedpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési
"Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006/ES ( REACH ), jehoz priloha II byla kompletné
novelizovana Narizenim komise ( EU ) ¢. 830/2015, o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovdni
chemickych latek, o zrizeni Evropské agentury pro chemické latky a provadéci a souvisejici predpisy v
aktualnim zneni. Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008/ES o klasifikaci, oznacovani a
baleni latek a smési v aktualnim znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich v
aktualnim znéni. Vyhlaska ¢. 402/2011 Sb. o hodnoceni nebezpecnych vilastnosti chemickych latek a
chemickych smési a baleni a oznacovani nebezpecnych chemickych smesi.* Zakon ¢. 185/2001 Sb. o
odpadech a o zméné nékterych dalsich zdakonii, Vyhlaska ¢. 381/2001 Sb. Katalog odpadii.» Vyhlaska ¢.383/
/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady = Zdakon ¢. 258/2000 Sb. o verejném zdravi = Narizeni vlddy
¢. 93/2012 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pri praci = Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se
stanovi podminky pro zarazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatelii biologickych expozicnich testii
a nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi ciniteli. » Zakon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi =

LTS, 2SR S R RS G OY B eSS HIBh G TG SV GRS eyl Akt
=Zakon ¢. 477/2001 Sb., o obalech a o zméné nékterych zakonii ve znéni pozdéjsich predpisii. » Zakon ¢
224/2015 Sb. o prevenci zavaznych havarii. = Zakon ¢. 167/2008 Sb. o predchdzeni ekologické ujmé. =
Sdeleni ¢.11/2015 Sb. (ADR) = Sdéleni ¢. 19/2015 Sb. (RID)"

VOC: <840g/l

‘- Rady 2012/18/EU

- Nebezpecné litky jmenovité uvedené - PRILOHA I Zddnd z obsazenych ldatek neni na seznamu.
- Kategorie Seveso P3a Horlavé aerosoly

- Kvalifikaéni mnoZstvi (v tundch) p¥i uplatnéni poZadavkii pro podlimitni mnoZstvi 150 t

- Kvalifikaéni mnoZstvi (v tundch) pii uplatnéni poZadavkii pro nadlimitni mnoZstvi 500 ¢

- Rady (ES) & 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3

-Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouZivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych
zarizenich - Priloha IT

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

(pokracovani na stran¢ 10)
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- Piiloha I - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro idcely
povoleni podle ¢l. 5 odst. 3)
Zddnd z obsazenych latek nent na seznamu.

- P¥iloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI
67-64-1 aceton

- Navizeni (ES) ¢. 273/2004 o prekursorech drog
67-64-1 aceton 3
108-88-3 toluen 3

- Navizeni (ES) ¢. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi
Spolecenstvim a tietimi zemémi

67-64-1 aceton 3
108-88-3 toluen 3
- Narodni piedpisy:

- Technicky navod pro vzduch:
Tiida podilv %
NK 50-100

- Stupeii ohroZeni vody: VOT I(Samozarazeni): slabe ohrozujici vodni zdroje.
- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje jsou zaloZeny na soucasném stavu nasich védomosti, nepiedstavuji vsak zaruku viastnosti produktu a
nevytvdreji tak zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty
H201  Vybusnina; nebezpeci masivniho vybuchu.
H220  Extrémné horlavy plyn.
H225  Vysoce horlava kapalina a pary.
H226  Horlava kapalina a pary.
H280  Obsahuje plyn pod tlakem; pri zahiivani miize vybuchnout.
H304  Pri poziti a vniknuti do dychacich cest miize zpiisobit smrt.
H312  Zdravi skodlivy pri styku s kiizi.
H315  Drazdi kiizi.
H318  Zpusobuje vazné poskozeni oci.
H319  Zpusobuje vazné podrazdeni oci.
H332  Zdravi skodlivy pri vdechovani.
H335  Muze zpusobit podrazdeni dychacich cest.
H336  Muze zpusobit ospalost nebo zavrate.
H361  Podezreni na poskozeni reprodukcni schopnosti nebo plodu v téle matky.
H373  Muze zpusobit poskozeni organii pri prodlouzené nebo opakované expozici.
EUHO018 Pri pouzivani muze vytvaret horlave nebo vybusné smési par se vzduchem.
EUH066 Opakovana expozice miize zpuisobit vysuseni nebo popraskani kiize.

- Obor, vydavajici bezpecnostni list: Product safety department
- Datum predchoziverze: 16.11.2022
- Zkratky a akronymy:

RID: Reéglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association"” (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)
(pokracovani na strané 11)
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ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Expl. 1.1: Vybusniny — Podtrida 1.1
Flam. Gas 1A4: Horlavé plyny — Kategorie 14
Aerosol 1: Aerosoly — Kategorie 1
: Aerosoly — Kategorie 3
Press. Gas (Comp.): Plyny pod tlakem — Stlaceny plyn
Flam. Ligq. 2: Horlavé kapaliny — Kategorie 2
Flam. Lig. 3: Horlavé kapaliny — Kategorie 3
Acute Tox. 4: Akutni toxicita — Kategorie 4
Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro kizi — Kategorie 2
Eye Dam. 1: Vazné poskozeni oci / podrazdeni oci — Kategorie 1
Eye Irrit. 2: Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci — Kategorie 2
Repr. 2: Toxicita pro reprodukci — Kategorie 2
STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednordzova expozice) — Kategorie 3
STOT RE 2: Toxicita pro specifické cilové organy (opakovand expozice) — Kategorie 2
Asp., Tox. 1: Nebezpecnost pri vdechnuti — Kategorie 1
- * Udaje byly oproti piedesié verzi zménény
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