KATALOGOVY LIST

REMAL TEKUTA TONOVACI BARVA

BARVY A LAKY

Stranka dislo: 01

Charakteristika a
pouziti

Oblast pouziti

Odstiny

Parametry
natérové hmoty

Redéni

Priklad natérového
postupu

Manipulace

Skladovatelnost

Likvidace obalu a
odpadu

Je doporuceny k probarvovani malifskych barev pro interiéry. Odstiny ¢erna, hnéda, bézova, okrova a
Cervenohnéda i k probarvovani vodoureditelnych barev v exteriérech.

Podklad:
Prostredi:

omitky, sadrokarton
interiér

Vyrébi se v odstinech podle specidlni vzorkovnice a jako varianta malifsky lesk pro vytvafeni reflexnich
efektl.

[ kontrola barevného odstinu [ delta E*< 1,00 |

Voda.

Pfed pouzitim barvu fadné& protfepeme. Davkovani je mozné provadét podle vzorniku tak, Ze potfebni
mnozstvi ténovaci barvy rozmichame v odméfené vodé uréené k nafedéni tonované barvy a vmichame do
barvy. Dosazeni pozadovaného odstinu zkontrolujeme zkuSebnim natérem.

PFi praci dodrzujte zakladni hygienicka pravidla. Vyrobek neni uréen k natérim pfichazejicim do pfimého
styku s poZivatinami, krmivy, pitnou vodou ani pro natéry détskych hracek a détského nabytku. Uchovavejte
mimo dosah déti. Necitite-li se dobfe, vyhledejte Iékafskou pomoc.

Vyrobek je oSetfeny biocidem. Obsahuje 1,3,5-tris(2-hydroxyethyl) hexahydro-1,3,5-triazin, reakéni smés :
5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [Cislo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [Eislo ES 220-239-
6] (3:1). MUze vyvolat alergickou reakci.

Vyrobek si uchovava uzitné vlastnosti 5 let od data vyroby, v pavodnim neotevieném obalu. Skladujte
v suchém skladu pfi teploté 5 az 25 °C.

Obaly se zbytky vyrobku odkladejte na misto uréené obci ke shromazdovani ostatnich odpadud. Dale viz.
oddil 13 bezpecnostniho list vyrobku.

Tyto Udaje jsou udaji orientacnimi a jejich presnost je ovlivnéna vlastnostmi riznych materidld a nepfedpokladanymi vlivy pfi zpracovani.
Zpracovatel — aplikator nese odpovédnost za spravné pouziti vyrobku podle navodu k pouziti a za spravnou aplikaci natérového systému, tj.
musi vzdy zhodnotit vS8echny podminky aplikace a zpracovani, které by mohly ovlivnit kone€nou kvalitu povrchové upravy. Proto doporuujeme
zpracovateli provést vzdy zkousku na konkrétni pracovni podminky a druh aplikovaného povrchu. Vyse uvedené udaje jsou udaji, které ovliviuji
konkrétni pracovni podminky, a proto nezakladaji pravni narok. Informace nad ramec tohoto katalogového listu je tfeba konzultovat s vyrobcem.
Vyrobce si vyhrazuje pravo na zménu v katalogovych listech bez pfedchoziho upozornéni.
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