
 

 

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH   

č. A 1010 

 
Jediný identifikační kód   
     výrobku: 

LAK ASFALTOVÝ A 1010  
Izolační nátěr proti vlhkosti 
  

Zamýšlené použití 
výrobku: 

Impregnační a vrchní nátěr určený pro povrchovou ochranu betonových podkladů. 
 

Výrobce: BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.      IČ: 43420371 
č.p.1, 679 61 Skrchov, Česká republika 
 

Systém posouzení shody: Systém 4 (příloha V., bod 1.5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
305/2011) 
 

Na výrobek se vztahuje harmonizovaná norma EN 1504-2:2004 (Výrobky a systémy pro ochranu a opravy 
betonových konstrukcí, požadavky kontroly a kvality a hodnocení shody).  
 
 
Deklarované vlastnosti výrobku: 

Základní charakteristiky  Vlastnost Harmonizovaná technická specifikace 

Koeficient rychlosti pronikání vody w <0,1 kg/m2.h0,5 
 

ČSN EN 1062-3:2008, část 3 

Propustnost pro vodní páru třída II  5m ≤sD ≤50 m 
 

ČSN EN ISO 7783-2:2000 /oprava 
1:2002 

Soudržnost odtrhovou zkouškou ≥ 2,2 N/mm2  
 

ČSN EN 1542:2000 
 

Reakce na oheň 
 

třída E ČSN EN ISO 11 925-2:2011 

Propustnost oxidu uhličitého NPD EN 1062-6 
 

Nebezpečné látky shoda  čl.5.3 normy EN 1502-2 
 

 
Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. 
 
Toto Prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č.605/2011 vydává na výhradní odpovědnost 
výrobce uvedeného výše.                                                                
 
Podepsáno za výrobce a jeho jménem: 
 
Ing. Štěpánka Nováková, Výzkum a vývoj       

Ve Skrchově, dne 1.3.2020                               


