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TECHNICKÝ LIST

Technické parametry

 Datum: 17. 1. 2024

VHODNÉ NA:

Hustota (g/cm3): 1,1–1,25
Objemová sušina ONL (%): 30–40
Hmotnostní sušina (%): 40–50
VOC (obsah organických rozpouštědel) (kg/kg): 0,05
TOC (obsah celkového organického uhlíku) (kg/kg): 0,03
Nejvyšší přípustná hodnota obsahu VOC (g/l): 140
Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití (g/l): 61
Kategorie VŘNH: A/i  jednosložkové nátěrové hmoty se 

speciální funkcí.
Hodnota pH (při 20 °C): 9–10
Vzhled/barva: Kapalina
Lesk (%): 10–20
Tvrdost (%): min. 40
Viskozita (KU) 85–100
Mísitelnost: Mísitelná s vodou.
Přilnavost (mřížkou): Stupeň 0 (hrany řezů jsou zcela hladké, 

nepoškozené)
Zasycháni st. 1 (proti prachu): 30 min.
Zasychání st. 2 (na dotek): 35 min.
Zasychání st. 4 (proschlý): 45 min.
Propustnost pro vodní páru-třída 1 (m) Sd<5 *)
Propustnost CO₂  (m) >50
Rychlost pronikání vody v kapalné fázi (kg/m2.h0,5) w<0,1 *)
Odolnost proti úderu-tř.III (Nm) >20 *)
Odolnost v oděru - úbytek hmotnosti (mg) <3000
Soudržnost odtrhovou zkouškou bez pohybu (b) >0,8 *)
Reakce na oheň Třída E

* testováno jako součást nátěrových systémů
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1020
DENAS COLOR a.s., 

Sokolovská 1174/17, Bílovec
14

1020-CPR-010-025990
EN 1504-2:2004

výrobky pro ochranu povrchu – nátěry
DENAS BETON

Odolnost v oděru 
– úbytek hmotnosti: < 3000 mg

Propustnost CO2: > 50 m
Propustnost pro vodní páru – třída I: Sd < 5 m

Rychlost pronikání vody v kapalné fázi:
w < 0,1 kg/m2.h0,5

Soudržnost odtrhovou zk. bez pohybu: 
> 0,8 N/mm2

Odolnost proti úderu – třída III: > 20 Nm
Reakce na oheň: Tř E

Uvolňování nebezpečných látek: viz BL
Prohlášení o vlastnostech č.: 003

1020
DENAS COLOR a.s., 

Sokolovská 1174/17, Bílovec
14

1020-CPR-010-025990
EN 1504-2:2004

výrobky pre ochranu povrchu – nátery
DENAS BETON

Odolnosť voči  oderu 
– úbytok hmotnosti: < 3000 mg

Priepustnosť CO2: > 50 m
Priepustnosť pre vodnú paru – trieda I: Sd < 5 m

Rýchlosť prenikania vody v kvapalnej fáze: 
w < 0,1 kg/m2.h0,5

Súdržnosť pri odtrhovej skúške bez pohybu: 
> 0,8 N/mm2

Odolnosť proti úderu trieda III: > 20 Nm
Reakcia na oheň: Tř E

Uvolňovanie nebezpečných látok: viz KBÚ
Prehlásenie o vlastnostiach č.: 003




