Unicell Poland %/

BEZPECNOSTNI LIST Datum vydani: 19.02.2018

Sestaven dle nafizeni ES ¢. 1907/2006 (REACH) a 2015/830

Let’s shine Verze: 1.0/CS

ODDIiL 1: Identifikace latky/smési a spoleé¢nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Let’s shine

1.2  Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Urcena pouziti: dekorativni barva s brokatem.
Nedoporucena pouZziti: jiné nez vySe uvedené.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Dodavatel: PPH Unicell Poland Sp. z o.o0.
Adres: ul. Supraslska 25, 16-010 Wasilkow, Polsko
Cislo telefonu / fax: 85733 66 41/85 718 68 62

E-mailové adresa pracovnika odpovédného za bezpeénostni list: unicell@unicell.com.pl
14 Telefonni cislo pro naléhavé situace

85 7336641 (v provozu od pondéli do patku mezi 8:00 — 16:00)

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace v souladu s nafizenim 1272/08:
Smés neni klasifikovana jako nebezpelna pro lidské zdravi/zivotni prostredi.

2.2 Prvky oznaceni

Piktogramy urcujici druh nebezpedi a signalni slovo
Neni.

Standardni véty o nebezpecnosti:

Neni.

Standardizované pokyny pro bezpecné zachazeni:

Neni.
Dalsi informace

Obsahuje 2-methyl-2H-isothiazol-3-on; 1,2-bezoisothiazol-3(2H)-on. M{ize vyvolat alergickou reakci.
2.3 Dalsi nebezpeénost

Komponenty nespliuji kritéria PBT nebo vPvB podle pfilohy XIII nafizeni REACH.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.1 Latky
Neuvadi se.
3.2 Smési
CAS: 2682-20-4 2-methyl-2H-isothiazol-3-on
EINECS: - Acute Tox. 3, H301 ; Acute Tox. 2, H330 ; Skin Corr. 1B, H314 ; Eye 01%
Indexové dislo: - Dam. 1, H318 ; Skin Sens. 1, H317 ; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic <Ol
Registraéni ¢&islo: - Chronic 1, H410
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CAS: 2634-33-5 1,2-bezoisothiazol-3(2H)-on
EINECS: - Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411; 0,05%
Indexové dislo: 613-088-00-6 Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317 < Ub57%
Registracni Cislo: -

PIné znéni H vét v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
Pri vdechnuti: vyvedte postizeného na Cerstvy vzduch a zajistéte mu teplo a klid.
Pri_poziti: nevyvolavejte zvraceni. Vyplachnéte Usta vodou. Nikdy nepodavejte nic Usty osobé v bezvédomi.
Okamzité volejte Iékare, ukaZte osetfujicimu |ékafi obal nebo etiketu.

Pri zasazeni oci: zasazené oci dikladné vyplachujte vodou po dobu 15 min. (pfi otevienych vickach). Vyhnéte se
pouZiti silného proudu vody — nebezpeli poskozeni rohovky. V pripadé znepokojivych priznakd kontaktujte
Iékare. Chrante nezasazené oko, vyjméte kontaktni ¢ocky.

Pri_styku s kGzi: zasazené casti pokozky dikladné omyjte vodou. NepouZivejte rozpoustédel. V pripadé
pokracujiciho podrazdéni vyhledejte 1ékafskou pomoc.

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a tcinky
Nejsou znama.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni

Rozhodnuti o zplsobu poskytnuti pomoci ucini Iékar po dikladném zhodnoceni stavu postizeného.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva:
Vyrobek neni hoflavy, pouZzivejte tudiz hasici prostfedky pfizplisobené prostredi, kde vypukl poZzar, napf.
pénové, praskové, snéhové hasici pfistroje, CO,, voda a dalsi. V pfipadé pozaru mize byt smichan s vodou. Lze
pouzit veskeré hasici prostiedky.
Nevhodné hasiva: nejsou zndma.

5.2  Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Vyrobek neni hoflavy. Informujte okoli o pozaru, v pfipadé potreby kontaktujte hasicsky zachranny sbor.

5.3  Pokyny pro hasice

Vyrobek neni hoflavy. Vyrobek na bazi vody. Nadoby ohrozené pozérem chladte z bezpelné vzdalenosti
rozprasenym proudem vody. Zabrante Uniku vyrobku do kanalizace a vodnich toku.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného tniku

6.1  Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé pracovniki zasahujicich v pfipadé nouze: Zamezit pfistup k mistu nehody
nepovolanym osobdm do okamziku ukonéeni pfislusnych uklidovych praci. V pfipadé velkych unikl izolujte
ohrozenou oblast. Vyhnéte se pfimému kontaktu se smési. Pouzivejte prostiedky osobni ochrany. Dohlédnéte na
to, aby odstrafiovani nasledkd havérie provadél vyhradné vyskoleny personél. Opatieni ke kontrole rizika a
zpUsob manipulace s vyrobkem jsou popsany v oddilech 7 a 8.

Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze: Pouzivat ochranny odév, gumové rukavice, bryle nebo ochranu
obliceje.
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6.2  Opatieni na ochranu zZivotniho prostredi

V pripadé uniku vétSich mnozstvi pfipravku zajistéte misto Uniku za Ucelem zabranéni kontaminace pid a
povrchovych/pldnich vod. Zajistéte odtokové vpusti, zabrante proniknuti produktu do téchto jimek. Informovat
prislusné zachranné slozky.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro cisténi
Zachytte rozlity vyrobek pomoci lopaty nebo jinych nastroji a nasledné umistéte do oznacené nadoby. Se
zachycenym materidlem nakladejte jako s odpadem. Vycistéte zasazené misto.

6.4  Odkaz na jiné oddily

Nakladdani s odpady z vyrobku — viz oddil 13 bezpecnostniho listu. Prostfedky osobni ochrany — viz oddil 8
bezpecnostniho listu.

ODDIL 7: Zachéazeni a skladovani

7.1  Opatreni pro bezpecné zachazeni

Pri praci s vyrobkem dodrzovat pravidla bezpecnosti a hygieny. Vyhybat se zasazeni oci a pokozky. Pfed pracovni
prestavkou a po ukonéeni prace umyt ruce. Nepouzivané nadoby uschovavejte dobre uzavrené.

7.2  Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladovat pouze v originalnich, tésné uzavienych obalech, ve vnitfnich prostoréch, na suchém, chladném a dobfe

vétraném misté. Neskladovat spole¢né s potravinami a krmivem pro zvifata. Nadobu po ptevieni utésnéte a
udrzujte ji v kolmé poloze, abyste zabranili Uniku latky.

7.3  Specifické konecné / specificka konecna pouziti

Neni.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry
Produkt neobsahuje slozky a pro které jsou stanoveny nejvyssi pfipustné koncentrace na pracovisti.

8.2. Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly

Na pracovisti zajistéte spravné vétrani. Pfi praci se smési pouzivejte prostfedky osobni ochrany uvedené v bodé
8.2.2.

Ochrana rukou a téla

Je pozadovano pouziti ochrannych rukavic.

Je pozadovano noseni standardniho ochranného odévu.

Upozornéni! Doporucené ochranné vybaveni podléha povinné certifikaci s ohledem na bezpecnostni znak. Zaméstnavatel je

povinen zajistit, aby pouzivané prostfedky osobni ochrany a pracovni odévy i obuv mély ochranné a uzitkové vlastnosti, a musi
zajistit jejich nalezité prani, udrzbu, opravy a dekontaminaci.

Ochrana odi
O¢i pouzivejte tésné ochranné bryle.
Ochrana dychacich cest

Neni vyzadovana. Zajistéte spravné vétrani.
Kontrola expozice Zivotniho prostredi

Zabranit Uniku velkych mnozstvi pfipravku do podzemnich vod, kanalizace, stok nebo pady.
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ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

skupenstvi: husta kapalina
barva: podle sortimentu
zapach: charakteristicky, jemny
prahové hodnota zapachu: nestanoveno
pH: 7,5-8,5

bod tani / bod tuhnuti: nestanoveno
pocatecni bod varu: nestanoveno
bod vzplanuti: nestanoveno
rychlost odparovani: nestanoveno
hoflavost (pevné latky, plyny): neni horlavy
dolni/horni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti: nestanoveno
tlak pary: nestanoveno
hustota pary: nestanoveno
hustota: nestanoveno
rozpustnost: vodou feditelny
rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda: nestanoveno
teplota samovzniceni: nestanoveno
teplota rozkladu: nestanoveno
vybusné vlastnosti: nevykazuje
oxidacni vlastnosti: nevykazuje
viskozita: nestanoveno

9.2 Dalsi informace
Nejsou.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Vyrobek neni reaktivni.

10.2 Chemicka stabilita
Pfi pfedepsaném zplsobu pouzivani a skladovani je vyrobek stabilni.
10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Neni uréeno.
10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit
Vyhybat se pfimému sluneénimu zéreni. Chrarite prfed mrazem.
10.5 Neslucitelné materialy
Neni uréeno.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Neni urceno.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych ucincich

Informace tykajici se akutnich a/nebo zpozdénych Gcinkd expozice byly uvedeny na zadkladé informaci
o klasifikaci vyrobku a/nebo toxikologickych vyzkumi a znalosti a zkuSenosti vyrobce.
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Toxicita smési

Pro vyrobek nebyly provedeny toxikologické studie.

Pfi pouziti v souladu s pokyny vyrobce neni vyrobek toxicky pro ¢lovéka ani pro zivotni prostredi.
Akutni toxicita

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou klasifikacni kritéria spinény.

Ziravost/drazdivost pro kiiZi

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou klasifikacni kritéria spinény.
Vazné poskozeni oci / podrazdéni odi

Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou klasifikacni kritéria spinény.
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kize

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou klasifikacni kritéria spinény.
Mutagenita v zdrodecnych burkach

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou klasifikacni kritéria spinény.
Karcinogenita

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou klasifikacni kritéria spinény.
Toxicita pro reprodukgji

Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou klasifikacni kritéria spinény.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou klasifikacni kritéria splnény.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou klasifikacni kritéria spinény.

Nebezpecnost pfi vdechnuti
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou klasifikacni kritéria spinény.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Toxicita smési
Pro vyrobek nebyly provedeny ekotoxické studie.
Zabranite Uniku vyrobku do kanalizace a vodnich tokd.

12.2 Pperzistence a rozloZitelnost
Neni urceno.
12.3 Bioakumula¢ni potencial
Neni urceno.
12.4 Mobilita v pudé
Neni urceno.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Komponenty nespliuji kritéria PBT nebo vPvB podle pfilohy XIII nafizeni REACH.
12.6 Jiné nepfiznivé ucinky

Neni urceno.
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ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Pokyny pro zachazeni se smési: likvidovat v souladu s platnymi predpisy. Nevylévejte je do kanalizace. Zbytkova
mnozstvi vyrobku skladovat v originalnich nadobéch.

Pokyny pro zachazeni s pouzitymi obaly: s balenim kontaminovanym zbytky vyrobku je nutno nakladat jako s
vyrobkem. Vyuziti / recyklaci / likvidaci odpadnich obalQ je nutno provadét v souladu s platnymi predpisy. Pouze
ddkladné vyprazdnéné obaly mohou byt odevzdany k recyklaci.

Pravni akty Evropskych spolecenstvi: nafizeni Evropského Parlamentu a Rady: 2008/98/ES i 94/62/ES.

Pravni predpisy o odpadech v CR: Zakon c. 185/2001 Sb. ,zakon c.477/2001 Sb.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1 UNdislo
Neuvadi se.

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro piiepravu
Neuvadi se.

14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu
Neuvadi se.

14.4 Obalova skupina
Neuvadi se.

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostredi
Neuvadi se.

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
Neuvadi se.

14.7 Hromadna prieprava podle piilohy II imluvy MARPOL a piiedpisu IBC

Neuvadi se

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostriedi/specifické pravni priedpisy tykajici se latky
nebo smési
Zékon c. 350/2011 Sb. o chemickych latkdch a chemickych pripravcich a o zmene nekterych zdkonu -
v platném zneni vcetne provadecich predpisu k tomuto zakonu.
Z&kon c. 258/2000 Sb., o ochrane verejného zdravi — v platném zneni.
Zakon c. 111/1994 Sb,, o silnicni doprave a vyhlaska c. 64/1987 Sb., o evropské dohode o mezinarodni silnicni
preprave nebezpecnych veci (ADR) v platném zneni.
Z&kon c. 477/2001 Sb. o obalech v platném zneni.
Z&kon c. 262/2006 Sb., zakonik prace v platném zneni.
Narizeni vlady c. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pri praci — v platném zneni.
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) ¢ 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady
76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
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Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani
a baleni latek a smési, o zméné a zruseni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafrizeni (ES)
¢. 1907/2006

2015/830/UE ze dne 28. kvétna 2015, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH)

Smérnice Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zruseni
nékterych smérnic (Text s vyznamem pro EHP).

Smérnice evropského parlamentu a rady, kterou se méni smérnice 94/62/ES o obalech a obalovych odpadech
za Ucelem omezeni spotieby lehkych plastovych nakupnich tasek.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Hodnoceni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

PIné znéni H vét v oddile 3 bezpecnostniho listu

H301 Toxicky pfi poziti.

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H311 Toxicky pfi styku s kGzi.

H314 ZpUsobuje tézké poleptani klize a poskozeni oci.
H315 Drazdi kazi.

H317 MuZe vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 ZpUsobuje vazné poskozeni odi.

H330 Pri vdechovani muize zpUsobit smrt.

H331 Toxicky pfi vdechovani.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi tcinky.

Vysvétlivky zkratek a akronym

Acute Tox. 3 Akutni toxicita 3
Acute Tox. 2 Akutni toxicita 2
Acute Tox. 4 Akutni toxicita 4
Skin Corr. 1B Ziravost pro kiizi 1B

Eye Dam. 1 Vazné poskozeni oci 1
Skin Sens. 1 Senzibilizace kiize 1
Skin Irrit. 2 Drézdivost pro kdzi 2

Aquatic Acute 1 Nebezpecny pro vodni prostiedi 1
Aquatic Chronic 1 Nebezpecny pro vodni prostredi 1
Aquatic Chronic 2 Nebezpecny pro vodni prostredi 2

PBT Perzistentni, Bioakumulativni a Toxicka

vPvB vysoce Perzistentni a vysoce Bioakumulativni

UN ¢islo Identifikaéni ¢islo materialu

ADR Evropskéa dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci
IMO Mezinarodni ndmofini organizace

RID Rad pro mezinarodni Zelezniéni piepravu nebezpeénych véci

ADN Mezinarodni predpisy pro prepravu nebezpecnych véci na vnitrozemskych vodnich cestach
IMDG Namorni preprava nebezpelnych véci

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

Zmény:

Neuvadi se.

Skoleni

Pfed zahajenim prace s vyrobkem je uzivatel povinen sezndmit se s pravidly pro bezpecnost a hygienu prace
tykajici se zachazeni s chemickymi latkami a absolvovat pfislusné Skoleni na pracovisti.
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Doplrikové informace

Vyrobek, na néjz se vztahuje bezpecnostni list, musi byt skladovan a pouzivan v souladu s nejlepsi praxi v odvétvi a se vsemi
pravnimi predpisy.

Informace obsazené v bezpecnostnim listu se opiraji o soucasny stav poznani. Jejich Ucelem je popsani vyrobku z hlediska
pravnich predpist z oblasti bezpecnosti, zdravotni nezavadnosti a ochrany zivotniho prostfedi. Nemély by byt chapany jako
zéruka specifickych vlastnosti.

Uzivatel je odpovédny za vytvoreni podminek pro bezpecné pouziti vyrobku a nese odpovédnost za nasledky vyplyvajici z jeho
nespravného pouziti.
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