KATALOGOVY LIST

TELHARD PUR 3

Tuzidlo do polyuretanovych natérovych hmot TELPUR

BARVY A LAKY

Stranka dislo: 01

Slozeni Tuzidlo je roztok alifatického polyisokyanatu v organickych rozpoustédlech.
Vlastnosti a Tuzidlo je ur€eno vyhradné k vytvrzovani polyuretanovych natérovych hmot TELPUR. Pfidavek tuzidla
pouziti TELHARD PUR 3 je pro jednotlivé typy natérovych hmot rGzny a je uveden v pfislusnych pfedmétovych

normach vyrobkdl, véetné doby zpracovatelnosti smési. Pfipravuje se jen takové mnozZstvi natuzené
smeési, které se staci zpracovat béhem zivotnosti smési.

Parametry tuzidla Obsah netékavych slozek ca 23 % hmotn.
Bod vzplanuti 25°C
Hustota 920 kg/m?
VOC, TOC VOC: 0,77 kg/kg tuzidla | TOC: 0,68 kg/kg tuZidla
Vyrobek je uréen pouze pro pouZiti v zafizenich nebo k €innostem, které jsou regulované podle
zakona €.201/2012Sb. o ochrané ovzdusi, vyhlasky €.415/2012 Sb. o pfipustném znecistovani a
jejim zjistovani ve znéni pozdéjSich predpist.
Pomér tuzeni Vyrobek Hmotnostni pomér tuzeni
TELPUR S200 3:1
TELPUR S200 E 5:1
TELPUR S210 3:1
TELPUR T300 lesk 15:1
TELPUR T300 mat 3:1
TELPUR T320 5:1
TELPUR T330 HS 4:1
TELPUR T340 3:1
TELPUR T340 HS lesk 2:1
TELPUR T340 HS pololesk 25:1
TELPUR T360 2:1
Manipulace PFi manipulaci postupujte opatrné. Pfed pouzitim se seznamte s pokyny v bezpeénostnim listu a
dodrzujte v8echny bezpe€nostni pokyny a predpisy. Vyrobek obsahuje organickd rozpoustédla.
Dodrzujte zakladni hygienickd pravidla. Pfi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte.
Zabrarite styku s o¢ima, kGzi nebo odévem. P¥i praci pouzivejte ochranné rukavice, ochranu o¢i,
ochranny odév. Zajistéte ucinné vétrani pracoviste.
Ode dne 24. srpna 2023 se pro primyslové nebo profesionalni pouziti vyzaduje odpovidajici
odborna pfiprava.
Baleni 1,0 kg

Skladovatelnost

Likvidace oball a
odpadu

Vyrobek si uchovava uzitné vlastnosti 12 mésict od data vyroby, v plvodnim neotevieném obalu.
Skladujte v suchém skladu pfi teploté 5 az 25 °C. Hoflava kapalina Il. tfidy nebezpecnosti.

Pouzity, fadné vyprazdnény obal odevzdejte na sbérné misto obalovych odpadl. Obaly se zbytky
vyrobku odkladejte na misté uréeném obci k odkladani nebezpecénych odpadll nebo predejte osobé

opravnéné k nakladani s nebezpecnymi odpady. Dale viz bezpecnostni list vyrobku.

Tyto Udaje jsou udaji orientacnimi a jejich pfesnost je ovlivnéna vlastnostmi rlznych materiald a nepfedpokladanymi vlivy pfi zpracovani.
Zpracovatel — aplikator nese odpovédnost za spravné pouziti vyrobku podle navodu k pouziti a za spravnou aplikaci natérového systému, tj. musi
vzdy zhodnotit vS8echny podminky aplikace a zpracovani, které by mohly ovlivnit kone€nou kvalitu povrchové uUpravy. Proto doporuCujeme
zpracovateli provést vzdy zkouSku na konkrétni pracovni podminky a druh aplikovaného povrchu. VySe uvedené udaje jsou udaiji, které ovliviuji
konkrétni pracovni podminky, a proto nezakladaji pravni narok. Informace nad ramec tohoto katalogového listu je tfeba konzultovat s vyrobcem.
Vyrobce si vyhrazuje pravo na zménu v katalogovych listech bez pfedchoziho upozornéni.
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