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POOL BALANCE VLOCKOVAC

PRIPRAVEK K ODSTRANENi ZAKALU VODY
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VYHODY
projasnuje vodu
zvysuje ucinnost piskového filtru (nabaluje drobné necistoty)

umoziuje odstranéni jemnych €astic z vody

Kapalny pfipravek uréeny k odstranéni zakalu vody pomoci vyvlo¢kovani necistot.
Pouziva se preventivné, aby nedoslo k zakaleni vody, nebo k odstranéni jiz vzniklych
necistot. Shluky necistot je snazsi odfiltrovat nebo odsat ode dna bazénu. Je tfeba jej
pouzit tehdy, jestlize i pfi spravnych hodnotach pH a obsahu aktivniho chloru je voda
v bazénu kalna.

PFed pouzitim pfipravku je tfeba upravit pH vody v bazénu na 6,8 pomoci Laguna pH
plus nebo Laguna pH minus. Pfipravek POOL BALANCE VLOCKOVAC pouzijte min.
48 h po pfidani pfipravki POOL BALANCE NA TVRDOST VODY nebo POOL
BALANCE PROTI RASAM, aby nedoslo k vzajemnému ovlivnéni (snizeni) uginnosti
téchto pfipravk(. Nemichejte s jinymi chemikaliemi.

Potfebnou davku pfipravku rozmichejte v 10 | vody v umélohmotné nadobé, uvedte
do chodu filtraéni zafizeni a pomalu vlijte nafedény pfipravek do sbérace (skimmeru),
nebo jej rovnomérné rozlijte po hladiné. Filtraci nechte bé&Zet nékolik hodin, aby doslo
k dokonalému rozmichani pfipravku ve vodé a pak nechte vodu v bazénu odstat
(pfi vypnutém filtracnim zafizeni) cca 10 h. Po této dobé Ize pfipadné vysrazené
necistoty usazené na dné bazénu odsat ponornym vysavacem.

Rozmichani pfipravku ve vodé v umélohmotné nadobé a naliti do sbérace filtracniho
zafizeni (skimmeru), nebo rovnomeérné rozliti po hladiné bazénu.

AZ 166 m?/|
Cca 6 ml pfipravku na 1 m* (1 000 ) vody.

Polyaluminiumchlorid ve vodném roztoku.
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PARAMETRY Vzhled bezbarva Cird az mirné zakalena kapalina
PRIPRAVKU

Zapach bez z4pachu

Hustota 1070-1090 kg/m?

pH 2,8-3,8

Bod varu cca 100 °C

Teplota rozkladu > 200 °C

Rozpustnost ve vodé neomezené misitelny
SKLADOVANI Skladovat a prepravovat v originalnich dokonale uzavfenych obalech, oddélené od
A PREPRAVA potravin, napoju a krmiv, pfi teploté od 5 °C do 30 °C.

ZARUCNiDOBA 36 mésicli ode dne vyroby (viz gislo $arze) pfi dodrzeni skladovacich
podminek.

Vyrobce neruci za Skody zpUsobené vyrobkem pfi jeho nevhodném pouziti a aplikaci. PouzZivejte tento
pripravek bezpeéné. Pred pouzitim si vZdy pozorné pfectéte udaje na obalu a pfipojené informace o
pfipravku. Pokyny pro bezpecné zachazeni, prvni pomoc a nakladani s odpadem: viz etiketa a
bezpecnostni list (ke stazeni na www.stachema.cz).
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Datum revize 20. 12. 2024
Revidoval Legislativni oddéleni STACHEMA CZ

Uvedené informace jsou STACHEMA CZ s.r.o. IC: 46353747, obchodni rejst¥ik ISO 9001
platné v dobé vydani Hasié¢ska 1, Zibohlavy v oddile C, vlozka 12680 vedena ISO 14001

technického listu 280 02 Kolin u Méstského soudu v Praze www.stachema.cz



http://www.stachema.cz/

