
Detail produktu

Motip Heat Resistant žáruvzdorný do 800 °C, stříbrná, 400 ml
MoTip žáruvzdorný sprej může být použit na opravu povrchů, které jsou vystaveny velmi vysokým teplotám. Vhodný pro použití na výfucích, troubách, grilech atd. Mohou být
použity na holý kov. Není nutný žádný podkladový lak!

Tento sprej je dostupný v 6 barvách s teplotní odolností v rozmezí 300 °C až 800 °C.

Kvalita a vlastnosti:
• Barva stříbrná
• Vysoká teplotní odolnost až 800 °C
• Dobré krycí a plnící vlastnosti
• Vynikající přilnavost
• Dobrý průtok, plochý povrch
• Rychle schnoucí
• Odolný vůči vodě
• Po vypálení je odolný vůči benzínu, chemikáliím a povětrnostním vlivům.
Fyzikální a chemické vlastnosti:
• Základy pojiva: silikonová pryskyřice
• Barva: různá
• Zápach: rozpouštědlo
• Stupeň lesku (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
• matný: 5-10 jednotek lesku
• stříbrný: nelze změřit, metalická barva
• Výtěžnost: V závislosti na konzistenci a barvě podkladu: 400 ml je dostačující přibližně pro 1.2 m² - 1.75m²
• Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkosti vzduchu): Odolný proti prachu: po 5-10 minutách. Nelepivý: po 10-25 minutách.
• Žáruvzdorný a pružný: po 1 další hodině vytvrzování při zhruba 160°C
• Žáruvzdorné barvy: černá, stříbrná, bílá, tmavá antracitová, antracitová: až do 800°C
• červená: až do 300°C
• Stabilita při skladování:
• Aerosoly: 10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60 %)
• Velikost: aerosol, maximální objem 400 ml
Návod k použití:
Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!
Příprava povrchu:
Odstraňte starý nátěr a rez, poté povrch zbruste. Povrch by měl být čistý, suchý a bez mastnoty. Nenanášet základový lak! Nejlepších výsledků dosáhnete při aplikaci na holý
kov.
Lakování:
Zakryjte neošetřované okolí maskovací páskou. Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 2 minut. Otestujte kompatibilitu spreje na nenápadném místě. Naneste
několik tenkých vrstev v intervalu 2 minut. Sprej nanášejte ze vzdálenosti 25-30 cm. Perfektních výsledků dosáhnete při okolní teplotě 20°C. Není nutný základový lak. Nejlepších
výsledků dosáhnete na holém kovu. Nechte zasychat 1 hodinu. Po zaschnutí povrch zahřívejte po dobu 1 hodiny



EAN: 8711347040322
Obj. číslo: 103286
Ředění barvy: Rozpouštědlem
Atest na dětské hračky: ne
Barva nátěru: Černá
Prostředí: Vnitřní i venkovní
Výrobce: European Aerosols
Značka: Motip
Hmotnost 0,5 kg
Url produktu: https://www.bal.cz/motip-heat-resistant-zaruvzdorny-do-800-c-stribrna-400-ml
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