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Detail produktu

Motip 04000 bezbarvy akrylovy lak mat, 500 ml

Konecna Uprava pro vsechny barvy ve spreji na akrylové nebo nitro kombinacni bazi, jako napr. Metalické-, Neonové odstiny, a dalsi. Také vhodny pro
oSetrené i neoSetrené povrchy ze dreva, kovu, aluminia, skla, kamene a rliznych tvrdych plastd.

Kvalita a vlastnosti:

* Vlysoce kvalitni akrylovy lak

* Viynikajici prilnavost

* Dobry pritok, hladky povrch

* Vynikajici stalost lesku

* Tvrdy povrch, dobra elasticita

* Rychleschnoucf

* Odolny vi¢i svétlu a UV zareni (neZloutne)

« Odolny vi¢i povétrnostnim vliviim, odpuzuje nedistoty

* Odolny va¢i narazdim, poskrabani a otresu

* Po vytvrzeni je lak odolny vaci vodé, vici zfedénym kyselindm a zasaddm

+ Omezené odolnost vici palivu

Fyzikalni a chemické vlastnosti:

* Zé&klad pojiva: akrylova pryskyrice

* Barva: bezbarvy

* Zépach: rozpoustédlo

* Stupen lesku (pfi thlu méreni 60° podle DIN 67530): leskly: 80-90 jednotek lesku, matny: priblizné 15 jednotek lesku

* VytéZznost: Zavisi na konzistenci a barvé podkladu: 150 ml je dostacujici pfiblizné pro 0.5 m2. 500 ml je dostacujici priblizné pro 1.5-2.0 m2.
* Doba schnuti (pfi 20°C, 50% relativni vihkosti vzduchu): Odolny proti prachu: priblizné po 5-10 minutéch. Nelepivy: pfiblizné po 10-20 minutach. Dalsi natér:
priblizné po 2 hodinach. Doba schnuti zavisi na okolni teploté, vihkosti vzduchu a tloustce aplikovaného natéru.

« Zaruvzdorny: az do 110°C

* Stabilita pfi skladovani: Aerosol: 10 let za predpokladu poskytnutych vhodnych skladovacich prostor (=10°-25°C, relativni vihkost vzduchu 60%)
* Velikost: aerosol, maximalni objem 150 ml a 500 ml
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