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Motip 04055 univerzalni zakladovy lak, zakladova cervena,
500 mi

MoTip Zaklad je idedIni podklad pouzitelny jako plni¢ a jako podpora pfilnavosti mezi povrchem a kone¢nym natérem. Natiratelny
s na vzduchu schnoucimi akrylovymi, syntetickymi a nitro kombi laky.

Vhodny na kov, dfevo, hlinik, sklo, kAmen a mnoho plast(. Idealni zakladovy lak pro nasledujici naté&r MoTip kompakty. Sedy
odstin pro véechny modré, zelené, zlaté a st¥ibrné vrchni natéry. Cerveny odstin pro viechny tmavé ¢ervené vrchni natéry. Bily
odstin pro viechny velmi svétlé vrchni natéry. Zluty odstin pro véechny Zluté vrchni natéry. Tento zakladni lak dokonce pfilne i na
pozinkované povrchy nebo staré natéry, pokud byly predem peclivé ocistény MoTip odmastovacem.

Kvalita a vlastnosti:

* Vysoce kvalitni nitro-kombi lak

* Obzvlasté vysoka plnici vlastnost

+ Velmi dobry pratok, hladky povrch

* Rychleschnouci

¢ Chrani pred korozi

* Podporuje nejlepsi pfilnavost vrchni vrstvy na spodni podklad
* Optimalizuje lesk vrchniho natéru

* Poskytuje ekonomické pouziti vrchniho natéru

* ZvIasté uzivatelsky privétivy diky trvanlivé kvalité, snadno se aplikuje, brousi a pretira.
* Pro vnitfni a vnéjsi aplikace

* Specialni uzavér zabrafiuje neopravnénému uziti

Navod k pouziti:

Pred pouzitim si peclivé preCtéte a dodrzujte varovné texty na etiketé!

Pfiprava povrchu:

* Odstrafite rez, zbruste a ocistéte plochy, které si prejete natirat.

* Naneste tmel, pokud je to nutné.

* Povrch musi byt Cisty, suchy, bez rzi a mastnoty.

Aplikace Zakladu:

* Pfed pouzitim nadobu protfepejte po dobu 2 minut.

* Otestujte sprej na ndpadném misteé.

* Vyrovnejte drobné promackliny a porézni mista opakovanym nandsenim tenkych vrstev a brousenim.
* Nandasejte sprej ze vzdalenosti priblizné 25-30 cm.

* Po vyschnuti (pfiblizné 2 hodiny), zbruste za mokra brusnym papirem (zrnitost 400), oCistéte povrch a nechte zaschnout.
* Poté naneste vrchni natér.

* Prelakovat Ize syntetickymi nebo akrylovymi laky.

* Nepouzivejte na syntetické natéry!

EAN: 8711347040551
Obj. ¢islo: 106091

Redéni barvy: Rozpoustédlem
Atest na détské hracky:  ne

Barva natéru: Seda

Prostredi: Vnitfni i venkovni
Vyrobce: European Aerosols
Znacka: Motip

Hmotnost 0,6 kg

Url produktu: https://www.bal.cz/motip-04055-univerzalni-zakladovy-lak-zakladova-cervena-500-ml
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