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ARV A LAKT

—— Detail produktu

BALSPRE]) vrchni univerzalni akrylova barva ve spreji, RAL 9003 signaini
bila, 400 mi

BALSPRE] je univerzalni leskla vrchni barva ve spreji pouZitelna k natérdm dreva, kovu, karoserii, nékterych umélych hmot. Vynikd vydatnosti, je
rychleschnouci, po nastriku nestéka. Je odolna proti povétrnostnim vliviim a korozi. Je prestfikatelna Bezbarvym akrylovym lakem ve spreji.

Univerzalni barvy ve spreji jsou vhodné jak k opravéam, tak i ke kreativnimu tvofeni. Pro myti pomicek a Ukap@ doporucujeme redidla BALTECH S6006 a
S6001.

Barva neni uréena k natérdim, které prichédzeji do pfimého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou a k natérdm détského nabytku a hracek.

Vlastnosti barvy ve spreji:

« odstin RAL 9003 signalni bila

* akrylova barva ve spreji

« univerzalni leskla vrchni barva ve spreji

* vynika vysokou vydatnosti az 2 m?

« vynikajici kryci schopnost

+ dlouhodobé barevna stélost

* rychleschnouci

* po nastriku nestéka

« odolnd proti povétrnostnim vliviim a korozi

* prestfikatelnd bezbarvym akrylovym lakem ve spreji

* na jakykoliv typ povrchu, jako kov, sklo, dfevo, plast, beton, kdamen

* pro vnitfni i venkovni pouziti

Pouziti barvy ve spreji:

VSude tam, kde je tfeba barva. Pro nové natéry, osvézeni barvy, opravy, barva na drevo, barva na kov, karoserii, sklo, umélou hmotu, PVC (se
zakladem), zdivo atd.

Barva ve spreji vydatnost:

2 m?/ balenf

Pred pouzitim barvy ve spreji:

1. Povrch dobre pripravit (suchy, Cisty, bez rzi)

2. Dlikladné protiepat obsah, dokud neuslysite volny pohyb misici kuli¢ky uvniti obalu, b&hem pouZiti nékolikrat opakovat.
3. 20 °C je idedlni teplota, nadobu drzet ve vzdalenosti 25-30 cm od strikané plochy a trysku zcela zatlacit.

4. Néstfik vyzkousSet prvné na podobném vzorku.

5. Pro urcité povrchy doporucujeme velmi jemné vrstvy nastrikané z vétsi vzdalenosti v intervalech 15 min.

6. Je vzdy lepsi nandset 2 tenké vrstvy nez jednu silnou.

7. K ¢isténi trysky nadobu obratit dnem vzhlru a trysku zméacknout tak dlouho dokud nevystupuje pouze vzduch bez barvy. Zanesenou trysku sejmout a
pomoci jehly procistit.

MdzZe se Vém hodit zakryvaci materidl, jako papirova lepici paska i zakryvaci félie, pfipadné brusné papiry.



https://www.balshop.cz/barvy-a-laky-hostivar-redidlo-s6006/
https://www.balshop.cz/barvy-a-laky-hostivar-redidlo-s6001/
http://www.balshop.cz/stetce-valecky-naradi-pomuc~309/zakryvaci-material~338
http://www.balshop.cz/stetce-valecky-naradi-pomuc~309/zakryvaci-material~338/pasky~470
http://www.balshop.cz/stetce-valecky-naradi-pomuc~309/zakryvaci-material~338/folie~471
http://www.balshop.cz/stetce-valecky-naradi-pomuc~309/brusivo~337/brusne-papiry-a-platna~467

EAN:
Obj. Cislo:
Redéni barvy:

Atest na détské hracky:

Barva natéru:
Prostredi:
Vyrobce:
Znacka:
Hmotnost

Url produktu:

4009506099033
107049
Rozpoustédlem

ne

Bila

Vnitrni i venkovni
Skupina BARVY A LAKY
BALSPRE]

0,5 kg

https://www.bal.cz/barvy-a-laky-hostivar-vrchni-univerzalni-barva-ve-spreji-ral-9003-signalni-bila-400-ml



https://www.bal.cz/barvy-a-laky-hostivar-vrchni-univerzalni-barva-ve-spreji-ral-9003-signalni-bila-400-ml

