Detail produktu

Betex S2131 2v1 zakladni i vrchni barva na beton 0110 Seda,
800g

BETEX 2v1 NA BETON S2131 je penetracni i vrchni barva uréena k aplikaci na beton.

CHARAKTERISTIKA A POUZITi:

Barva je ur¢ena ke zhotoveni matnych natérl pro vnitfni i venkovni pouziti, napf. podlahy sklepl, garazi, teras, balkén(, zidky,
sloupky apod. Natér méa vysokou odolnost v(i¢i povétrnosti, dobrou mechanickou odolnost a kratkodobou odolnost vici nékterym
rozpoustédidm a chemikaliim (napf. nafta, motorovy olej, kyselina sirova). Barva neni vhodna pro natéry hlazenych, kletovanych
nebo monolitickych betonovych podklad. Natér splriuje podminky protiskluznosti za sucha.

Klicové vlastnosti:

¢ ZvySend chemickd odolnost

* Atest protiskluznosti

* Odolnost vlhkosti

¢ Odolnost UV zéreni

PRIPRAVA PODKLADU:

Natirany podklad musi byt suchy, soudrzny, oc¢istény, dobre vyzraly (obvykle 4 - 6 tydn() a stavebné izolovany proti zemni
(spodnf) vihkosti. Musi byt zbaven prachu, nesmi byt znecistén mastnotami, zbytky asfaltu a ropnymi produkty. Prach je idealni
vysat vykonnym vysavacem. Pri ¢isténi vodnim tryskanim je nutné nechat podklad dikladné proschnout. V pfipadé podkladu s
vétsimi nerovnostmi se doporucuje prebrouseni. Staré natéry je nutné ddkladné odstranit

REDENI: fedidlo BALTECH S6005

Teoreticka vydatnost: 7 - 8 m?/kg

PRACOVNIi POSTUP:

Natérovou hmotu je pred aplikaci nutné dobre rozmichat tak, aby na dné nezlistala Zadna usazenina, v pfipadé penetra¢niho
natéru doredit. Barva se nandsi stétcem nebo valeckem na prfedem pfipraveny podklad. Prvni natér se provadi jako penetracni,
barva se naredi fedidlem BALTECH S6005 v hmotnostnim poméru 1 dil barvy: 1 dil fedidla. Po dikladném zaschnuti penetra¢niho
natéru (ca 24 hod) je pro dalsi natér doporuceno barvu pouzit bez fedéni nebo podle savosti podkladu jen s minimdalnim
mnozstvim fedidla. Zakon¢ovaci natér se nanasi bez redéni po diikladném zaschnuti predchozi vrstvy. Optimalni tioustka natéru
je ca 80 um.

EAN: 8591235039467

Obj. cislo: 301301

Redé&ni barvy: Rozpoustédlem

Barva natéru: Seda

Stupen lesku: Mat

Vyrobce: Skupina BARVY A LAKY
Znacka: Betex

Hmotnost 1,0 kg

Url produktu: https://www.bal.cz/betex-s2131-2v1-vrchni-barva-na-beton-110-seda-800-g
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