
Detail produktu

Polykar 1K plnič jednosložkový akrylátový ve spreji, šedý, 500 ml
Polykar 1K plnič je jednosložkový akrylátový plnič pro autoopravárenství a průmysl. Používa se jako základová barva a vyplňovací tmel. Vyplňuje
vlasové škrábance a drobná poškození laku, má vysokou plnivost, velmi dobrý rozliv, rychlé zasychání a prosychání. Po přebroušení jemným brusným
papírem je dosaženo ideálního podkladu pro nanášení vrchních vrstev. Přípravek se nesmí aplikovat na místa, která přicházejí do přímého styku s
potravinami a pitnou vodou.
Jednosložkový akrylátový plnič co má velmi dobré plnící vlastnosti a vynikající přilnavost, vytvrzuje na vzduchu, odolný vůči povětrnostním a
chemickým účinkům, dobře se brousí, jednoduchý na použití. Doba schnutí cca 45 minut.
Aplikace:
Ideální teplota pro aplikaci je 20 až 25 °C, ideální podmínky mimo přímé sluneční záření a za bezvětří. Okolní povrch je nutné před aplikací zakrýt
papírem nebo maskovací páskou, aby nedošlo k jeho znečištění.
• Povrch musí být před aplikací suchý, bez prachu, mastnoty, zbytků koroze. Povrch je nutné zdrsnit brusným papírem P240.
• Před použitím je nutné nádobku silně protřepat po dobu nejméně 2 minut.
• Nanáší se v tenkých vrstvách ze vzdálenosti cca 25 cm křížovými tahy – nejprve horizontálně, pak vertikálně. Mezi aplikací jednotlivých vrstev je
nutné vyčkat 2-3 minuty.
• Je nutné se vyhnout vdechování výparů ředidel a sprejové mlhy. Při aplikaci v interiérech je nezbytné zajistit důkladné větrání.
Schnutí:
Dvě vrstvy přípravku nanesené křížovými tahy jsou při 20 °C suché na prach za 5 – 10 minut, pro manipulaci za 30 – 40 minut a zcela proschlé za 24
hodin. Interval pro nanášení dalších vrstev není omezen.
Broušení:
PolyKar PLNIČ 1K je brousitelný po 60 minutách. Pro broušení se používá jemný brusný papír P400–P600. Před nanášením vrchních laků je nutné
očistit zbytky po broušení.
Vydatnosti:
• 12 ml pro malá místa
• 150 ml dostačuje na pokrytí vrstvy cca 0.5 m²
• 500 ml dostačuje na pokrytí vrstvy cca 1,5 až 2,0 m²



EAN: 8594007012828
Obj. číslo: 303307
Barva nátěru: Šedá
Prostředí: Vnitřní i venkovní
Výrobce: BKP GROUP
Značka: Polykar
Hmotnost 1,0 kg
Url produktu: https://www.bal.cz/polykar-1k-plnic-jednoslozkovy-akrylatovy-ve-spreji-sedy-500-ml
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