
Detail produktu

Motip 603239 Presto UBS Bitumen ochrana podvozku a karoserie, černý, 1000 ml
Presto Ochrana podvozku a karoserie (Bitumen) tvoří odolnou elastickou vrstvu na spodních částech karoserie vozů, dopravních prostředků, všech typů motorových vozidel.
Chrání podvozek proti mechanickému i chemickému namáhání jako jsou odlétající kaménky,posypové soli, vody, rzi a povětrnostním vlivům.

Tixotropní vlastnosti znamenají, že sprej lze aplikovat v silných vrstvách, aniž by hrozilo stečení

Použití:
na karoserii, v dílnách, autobusové konstrukce, v domácnosti

Kvalita a vlastnosti:
• Dobrá odolnost proti otěru
• Vynikající antikorozní ochrana
• Vynikající přilnavost ke kovu
• Tlumí zvuk
• Dlouhotrvající pružnost
• Odpuzuje vodu
• Nestéká na svislých površích
• Odolný proti povětrnostním vlivům
• Odolný vůči slabým kyselinám a zásadám
• Nedoporučujeme přelakovat
• Čištění: čerstvě po použití rozpouštědlem, zaschlý materiál mechanicky
Návod k použití:
"Většina barevných sprejů PRESTO mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na
etiketě.
Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"
Aplikace spreje:
• Pro dosažení nejlepších výsledků by měla mít nádobka pokojovou teplotu.
• Odstraňte vrstvy starého nátěru a rzi, poté povrch lehce zbruste.
• Povrch by měl být čistý, suchý a bez mastnoty.
• Okolní plochu pečlivě zakryjte, aby nedošlo k jejímu postříkání.
• Před použitím nádobku důkladně protřepte a sprej otestujte.
• Naneste několik tenkých vrstev ze vzdálenosti přibližně 25-30 cm.
• Po použití obraťte nádobku dnem vzhůru, a několikasekundovým stlačením vyčistěte ventil.



EAN: 4052800603239
Obj. číslo: 303368
Výrobce: European Aerosols
Značka: Motip
Hmotnost 1,2 kg
Url produktu: https://www.bal.cz/motip-603239-presto-ubs-bitumen-ochrana-podvozku-a-karoserie-cerny-1000-ml
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