Vodou feditelna

BARVA NA
RADIATORY

Detail produktu

DENAS BARVA NA RADIATORY rychleschnouci, 0100 bila, 300 g

DENAS RADIATOR je vodou Fediteln barva na vrchni natéry topnych téles horkovodniho vytapéni i na médéné rozvody. Natéry
jsou lesklé, nezloutnouci, vyborné se udrzuji a odolavaji teploté do +120 °C. Barvu na radiatory je mozné aplikovat na temperujici
topeni do +40 °C s vynikajici kryvosti, rozlivem, rychlym zasychanim a vybornou pfilnavost i na starych syntetickych nétérech,
proto je vhodna pro nové i obnovovaci natéry. V interiéru je mozné pouzit DENAS RADIATOR jako univerzaini barvu na rdizné podklady.

Vlastnosti barvy na radiatory:

* barva na radiatory

* do interiéru

* mechanicky odolna barva

* tepelné odolnd az do 120 °C

* rychle zasycha

* lesklé, nezloutnouci

* s vynikajici kryvosti a rozlivem

* vhodna pro nové i obnovovaci natéry

* i na médéné rozvody

Obecné slozeni barvy na radiator:

Smés akrylatové disperze, pigmentd, piniv a specialnich aditiv.
Mdze se Vém hodit zakryvaci materiél, jako papirovd lepici pdska ¢i zakryvaci félie, pfipadné brusné papiry. Nezapomerite na Stétce a
valecky.

Pracovni postup barvy na radiatory:

Podklad musi byt suchy, zbaveny necistot, nesoudrznych vrstev starsich natérd a mastnoty. Nova kovova topna télesa nebo prorezla
mista starych téles je nutné nejdfive opatfit zakladnim antikoroznim natérem, doporu¢ujeme DENAS NA KOV-ZAKLAD nebo DENAS NA
KOVY 2V1. Vrchni natér barvou DENAS RADIATOR se nanasi stétcem, véle¢kem v 1-2 vrstvach bez Fedéni. PFi vzduchovém sttikani Ize
barvu pfifedit 5% vody, vzdy s[imin. odstupem 2 hodiny mezi jednotlivymi natéry. Teplota vzduchu a podkladu pfi nandseni a schnuti
natéru nesmi poklesnout pod +10 °C a vzdusna vlhkost do 70 %.

Vydatnost barvy na radiatory:

3 m?/kg na jeden natér.

Baleni barvy na radiatory:

Plastové nebo plechové obaly o hmotnosti 0,3 kg, 2,5 kg, 10 kg, 20 kg.

Odstiny barvy na radiatory:

Vyréabi se v odstinech 0100 bily, 0603 slonova kost a dalsi dle vzorkovnic RAL, NCS, CSN nebo v odstinech dle dohody.

Bezpecnost a hygiena barvy na radiatory:

Dodrzujte zasady osobni hygieny. Zajistéte vétrani pracovisté. Pri aplikaci stfikanim pouzijte ochranu dychacich organd. Pfi potfisnéni
pokozky omyijte postizené misto vodou a mydlem. Pfi zasazeni oli vyplachnéte proudem vody. Pfi poziti vyplachnéte Usta vodou,
nevyvoldvejte zvraceni. V pripadé zdravotnich obtizi vyhledejte |ékarské oSetreni.

Likvidace odpad:

Zbytky barev a znecisténé obaly likvidujte jako nebezpecny odpad v souladu s platnymi predpisy. Vyrobek si uchovava uzitné vlastnosti
v plivodnim neotevieném obalu min. do data uvedeného na vicku/viku.

Hustota:

1,2-1,3 g/cm’; VOC: 0,04 kg/kg; TOC: 0,02 kg/kg; ONL: 30-35 % obj.; Kategorie VRNH: A/d - Vnitini/venkovni natérové hmoty na dfevo,
kov nebo plasty pro vybaveni a obklady budov.; Nejvyssi pripustna hodnota obsahu VOC (g/l): 130; Max. obsah VOC ve vyrobku ve
stavu pripraveném k pouziti (g/l): 52.
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