Detail produktu

Supermal Standard 40 kg

Supermal Standard je vodou feditelnd interiérové malirska barva vhodna pro bilé natéry stén a stropl. Lze ji pouZit na omitky,
beton, sadrokarton, drevotfisku, cetris desky i sanacni omitky. Vytvari matny, vysoce bily a rovhomérny povrch s dobrou kryci

schopnosti.
Vlastnosti:
* bélost (cca 82 %)

* dobrd paropropustnost - umoznuje sténam ,,dychat*
* odolnost proti otéru za mokra (tfida 5 dle EN 13300)
* rychlé schnuti, vhodna pro opakované natéry

* ekologicky Setrné slozeni

* moznost ténovani béznymi tonovacimi pastami
¢ vydatnost az 13 m? na 1 kg v jedné vrstvé

Aplikace

* Podklad musi byt isty, suchy, zbaveny nesoudrznych vrstev a vyrovnany.

* Savé a problematické podklady je vhodné napenetrovat.

* Pfed pouzitim barvu promichejte, v pfipadé potreby naredte vodou (max. 10-20 %).

* Nandsejte Stétcem, valeckem nebo stiikanim ve dvou vrstvach, dalsi vrstvu aplikujte az po zaschnuti predchozi.
» Optimalni teplota pfi aplikaci je nad 5 °C.

EAN:

Obj. ¢islo:

Omyvatelnd barva:
Otéruvzdorna za sucha:
Moznost ténovani:
Vyrobce:

Znacka:
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Skupina BARVY A LAKY

Supermal

40,5 kg
https://www.bal.cz/supermal-standard-40-kg
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