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Detail produktu

Loctite Super Bond Precision rychleschnouci lepidlo, 5 g

Silné, rychleschnouci lepidlo odolné vici otfestim a vodé. Lepi rlizné druhy material(: kov, porcelan, plast (kromé PE a PP), guma,
kbze, drevo.

Vlastnosti lepidla Loctite Super Bond:

* Pfesnd aplikace

* Silné, rychleschnouci, odoldva i myti v mycce na nddobi

* Vytvrzuje béhem nékolika vtefin

* Odolné vici otfeslim a vodé

* Presné davkovani pomoci kapek

 Uzavér zabranujici ucpani

Pfiprava a pouziti:

1. Zkontrolujte, zda jsou lepené povrchy Cisté, suché a tésné k sobé pfiléhaj.

2. Opatrné odsroubujte uzavér.

3. Zméacknéte boc¢ni strany a naneste malé mnozstvi lepidla na jeden z lepenych povrch@, dily k sobé okamzité pritisknéte a
pridrzte az do zaschnuti.

4. Po pouziti tubu ihned ddkladné uzavrete.

Neni vhodné na lepeni skla, EPS a syntetickych vldken. Neni vhodné pro styk s potravinami.

EAN: 9002010294173
Obj. cislo: 500110

Pouzitl lepidla: Viceucelové

Balenf lepidla: Strikacka, aplikator
Typ povrchu: Univerzaini
Vyrobce: Henkel

Znacka: Loctite

Url produktu: https://www.bal.cz/loctite-super-bond-precision-rychleschnouci-lepidlo-5-g
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