
Detail produktu

PATTEX Wood Standard, 750 g
PATTEX Wood Standard je vysoce kvalitní disperzní lepidlo určené pro přesné, pevné a trvanlivé spojování dřeva a
dalších porézních materiálů v interiéru. Vyniká především při práci s tvrdým i měkkým dřevem, dřevotřískou, dýhou nebo
sololitem a je ideální pro čepové a kolíkové spoje, pera a drážky. Kromě dřeva si ale snadno poradí také s lepením papíru, textilu,
kůže, kartonu nebo i polystyrenu, což z něj činí univerzálního pomocníka v domácnosti, dílně i školní dílně.
Po vytvrzení zůstává spoj transparentní a pružný, čímž si zachovává estetickou čistotu i na viditelných místech. Díky absenci
rozpouštědel lepidlo nezapáchá a zároveň neovlivňuje barevnost dřev, včetně těch obsahujících taniny (např. dub), což je častý
problém u méně kvalitních lepidel. Spoj je po vytvrzení mimořádně pevný, nedeformuje se a je odolný vůči stárnutí.
Lepidlo je určeno výhradně pro použití v interiéru a doporučuje se aplikovat při teplotách mezi 5–20 °C. Je připraveno k
okamžitému použití a bez nutnosti dalšího ředění nebo přípravy.
Hlavní výhody produktu:
• Vhodné pro všechny druhy dřeva, včetně tvrdého
• Netvoří skvrny ani nezabarvuje povrch dřeva
• Po zaschnutí je spoj průhledný, pevný a pružný
• Bez obsahu rozpouštědel – bezpečné a bez zápachu
• Vysoká pevnost a dlouhá životnost spoje
• Ideální pro přesné truhlářské spoje (čepy, kolíky, drážky)
• Připravené k okamžitému použití
Aplikace:
Lepidlo nanášejte jednostranně v tenké vrstvě štětcem, plastovou stěrkou, válečkem na lepidlo nebo strojovým zařízením na
nanášení lepidla.
Při lepení tvrdého dřeva nanášejte oboustranně.
Stlačte obě části k sobě a zalisujte svorkami nebo zatižte těžkým předmětem. Lisovací doba závisí na pracovních podmínkách.
Doporučení pro čištění:
Zbytky lepidla odstraňte ihned vlhkým hadříkem. Vytvrzený materiál lze odstranit pouze mechanicky. Po použití nádobu s
lepidlem pečlivě uzavřete, aby nedocházelo k vysychání.
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Hmotnost 0,3 kg
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