
Detail produktu

Duvilax L-58 lepidlo na podlahoviny, 1 kg
Univerzální stavební lepidlo. Duvilax L - 58 se používá neředěné na lepení textilních a PVC podlahovin, linolea,
marmolea, koberců, plastových parapetů, vinylazbestové a mramorové dlažby, keramických a polystyrénových
obkladů. Uvedené materiály se mohou lepit na podklady z cementového potěru, na omítky, dřevovláknité a dřevotřískové desky,
na anhydritové a sádrové vyrovnávací vrstvy apod.
Keramické materiály se lepí i na podklady nepřejímající vlhkost z lepidla. Obecně lze navzájem slepit všechny materiály, přičemž
aspoň jeden z nich musí být savý, tj. absorbovat vlhkost z lepidla. Duvilax L - 58 se nanáší rovnoměrně na očištěný a odmaštěný
povrch zubovou stěrkou.
Aplikační teplota nesmí klesnout pod + 15°C. V případě potřeby vyšší hustoty, lze Duvilax L - 58 upravit vmícháním cementu.
Pokud je potřeba zvýšit tloušťku lepeného spoje, je možné přidat do lepidla jemně přesitý písek, případně cement s pískem. Pro
lepení obkladových prvků je lepidlo ve shodě s EN 12004:2001 – Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky.
• netoxický
• nehořlavý
• nevýbušný
• hygienicky a zdravotně nezávadný
• biologicky odbouratelný
• na savé i nesavé podklady
• po vyschnutí vytváří souvislý elastický film

EAN: 8586002763218
Obj. číslo: 500584
Použití lepidla: Podlahy, obklady, dlažba
Balení lepidla: Kelímek
Typ povrchu: Univerzální
Výrobce: Den Braven
Značka: Den Braven
Hmotnost 1,2 kg
Url produktu: https://www.bal.cz/duvilax-l-58-lepidlo-na-podlahoviny-1-kg
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