
Detail produktu

Uniflex Flexbal V7510L disperzní lepidlo na polystyren, 1 kg
UNIFLEX NA POLYSTYREN V 7510L na polystyren se používá pro lepení polystyrenových dekoračních obkladů na stropy a stěny.
Příprava podkladu:
Podklady musí být savé (omítka, porobeton, beton, dřevo atd.), suché a pevné. Případné staré nátěry ve větších vrstvách je
nutné oškrábat, výrazně savé a sprašující povrchy je nutné napenetrovat vhodným penetračním prostředkem BARLET, REMAL
nebo SOICRAT. Po 4 hodinách schnutí penetrace je možné lepit.
Doporučený pracovní postup:
Lepidlo se pro lepení neředí. Lepidlo se nanáší na obklady bodově v rozích a uprostřed v tloušťce 1 – 2 mm. Potom se obklad
ihned přitiskne k podkladu a podrží asi 10 vteřin. Teplota podkladu a prostředí musí být při lepení min. 15 °C. K omytí pomůcek
se používá voda.
Vydatnost:
170 - 230 g/m²

EAN: 8591235028713
Obj. číslo: 500595
Použití lepidla: Lepidlo na plast
Balení lepidla: Kelímek, kyblík
Typ povrchu: Savé
Výrobce: Skupina BARVY A LAKY
Značka: Uniflex
Hmotnost 1,1 kg
Url produktu: https://www.bal.cz/uniflex-flexbal-v7510l-disperzni-lepidlo-na-polystyren-1-kg
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