Detail produktu

PONAL Standard, 5509

Ponal Standard je univerzdlni disperzni lepidlo na bazi polyvinylacetdtu (PVAc), navrzené pro pfesné a pevné spojovani
dreva v interiéru. Jeho vlastnosti ho ¢ini idedInim pro Siroké spektrum truhlarskych aplikaci, od montaznich spojd az po plosné
lepen.

Klicové vlastnosti

* Vysoka pevnost spoje: Zajistuje spolehlivé a trvalé spojeni dievénych prvkd.

« Transparentni po zaschnuti: Spoje z(istavaji esteticky nendpadné, bez zabarveni dieva, v¢etné drevin obsahujicich tanin.

* Odolnost proti vihkosti: Splfiuje normu EN 204/D2, coz znamena odolnost proti kratkodobému plisobeni vody.

+ Siroké spektrum pouziti: Vhodné pro montazni lepeni (kolik, dréZka a pero, ¢ep a dlab), lepeni spar (masivni dfevo, néklizek) a
lepeni ploch (vrstvené desky z lisovanych hmot, lisované dievovlaknité desky apod.).

Priprava povrchu: Lepené plochy musi byt Cisté, suché a presné licovat. U specidlnich drevin, jako je tyk, doporucujeme povrch
odmastit acetonem.

Aplikace lepidla: Nanasejte jednostranné pomoci Stétce, plastové stérky nebo valecku. U tvrdého dreva je vhodné provést
oboustranny nanos.

Lisovani: Po naneseni lepidla spojte dily a zajistéte lisovanim po doporucenou dobu.

Cisténi nastrojh: lhned po pouziti o¢istéte nastroje studenou vodo

EAN: 4015000079464
Obj. cislo: 500700
Vyrobce: Henkel

Znacka: Ponal

Hmotnost 0,6 kg

Url produktu: https://www.bal.cz/ponal-standard-550g



https://www.bal.cz/ponal-standard-550g

