
Detail produktu

PATTEX PU lepidlo 6v1 - trubička, 750 ml
PATTEX PU lepidlo 6v1 je jednosložkové polyuretanové lepidlo vytvrzující vzdušnou vlhkostí, navržené pro rychlé a spolehlivé
lepení, montáže, fixace i vyplňování. Díky vynikajícím vyplňovacím a tepelně-izolačním vlastnostem je ideální pro celou řadu
stavebních aplikací – od lepení polystyrenových desek až po izolaci střešních prvků.
Hlavní výhody:
• Všestranné použití – lepí polystyren, sádrokarton, parapety, plošné panely, zdivo, pórobeton i schodišťové nášlapy
• Výborná tepelná izolace – snižuje tepelné mosty
• Vyplňuje nerovnosti – ideální pro nerovné podklady
• Pohodlná aplikace trubičkou – bez nutnosti pistole
• Rychlé vytvrzení – pevnost během několika hodin
Použití:
lepení izolačních a stavebních materiálů (EPS, XPS, sádrokarton, parapety)
montáže bez nutnosti mechanického upevnění (např. nášlapy, panely)
vyplňování dutin a štěrbin v konstrukcích
izolace střešních detailů a spojů
Návod k použití:
Příprava podkladu: Povrchy musí být pevné, čisté, suché a bez mastnoty.
Příprava nádoby: Nechte ji alespoň 12 hodin v pokojové teplotě a před použitím dobře protřepejte (15–20×).
Aplikace: Našroubujte trubičku a aplikujte. Počítejte s expanzí materiálu. Rychlost výtoku regulujte tlakem na trysku.
Čištění: Čerstvý materiál čistěte PU čističem, vytvrzený lze odstranit pouze mechanicky.
 

EAN: 9000101134377
Obj. číslo: 501880
Výrobce: Henkel
Značka: Henkel
Hmotnost 0,3 kg
Url produktu: https://www.bal.cz/pattex-lepidlo-pu-6v1-trubickove-750ml
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