
Detail produktu

Pattex 100% univerzální lepidlo 50 g
Univerzální lepidlo Pattex 100% je skvělým pomocníkem pro každou domácnost. Svými profesionálními vlastnostmi – vysokou
konečnou pevností, flexibilitou a vynikající odolností spoje – se řadí mezi lepidla, která ocení zkušení domácí kutilové.
Oblasti použití:
Obklady, Omítky, Zinek, Kov, Beton, Hliník, Polystyren, Keramika, Polyuretanová pěna, Sklo, Kámen, Kůže, Plasty, PVC, Textilie,
Korek, Železo, Dřevo, Ocel.
Tipy a triky:
Lepení na nesavých podkladech:
Při lepení na nesavých podkladech (např. kov, sklo) otřete obě lepené plochy vlhkým hadrem a nanášejte pouze tenkou vrstvu
lepidla.
Lepení na savých podkladech:
Vysoce nasákavé podklady (např. dřevo) lepte s větším množstvím lepidla. V některých případech je dobré nanášet lepidlo na
oba lepené povrchy.
Lepení lakovaných povrchů:
Pattex 100% můžete nanášet i na lakované povrchy. V tomto případě ale doporučujeme provést test kompatibility s daným
povrchem.
Návod k použití:
1. Povrch musí být čistý, suchý, zbavený prachu a mastnoty.
2. Na nesavých podkladech nanášejte tenkou vrstvu lepidla na jednu lepenou plochu, na savých podkladech nanášejte na obě
lepené plochy. Množství lepidla volte podle nasákavosti podkladu. Čím nasákavější, tím více lepidla.
3. Ihned po aplikaci lepidla zafixujte lepené povrchy alespoň na 30 minut za rovnoměrného tlaku na celou lepenou plochu.
4. Lepidlo dosahuje konečné pevnosti po cca 24 hodinách.

EAN: 4015000423106
Obj. číslo: 501945
Použití lepidla: Víceúčelové
Balení lepidla: Tuba
Typ povrchu: Univerzální
Výrobce: Henkel
Značka: Pattex
Hmotnost 0,1 kg
Url produktu: https://www.bal.cz/pattex-100-univerzalni-lepidlo-50-g
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