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Detail produktu

Ceys Special PVC lepidlo na potrubi 70 ml

Ceys Special PVC je svareci lepidlo urc¢ené ke spojovani potrubi z tvrdého plastu typu PVC, ABS, polyester a metakrylat. IdedIni
pro instalace, opravy a praci s PVC vSeobecné, v¢etné vodovodnich, plynovych a odpadnich potrubi.

Klicové vlastnosti:

*  Vysoka pevnost spoje: Spoj odolava tlaku az 10-12 kg/cm?, coz je srovnatelné s pevnosti samotného potrubi.
»  Odolnost vi¢i vibracim: Spoj je odolny v(ci vibracim, coZ zajistuje dlouhou Zivotnost.

*  Maximalni tésnost: Zajistuje dokonale tésné spoje bez Unika.

*  Rychlé tvrdnuti: Spoj dosahuje maximaini pevnosti po 12 hodindach pfi teploté 20 °C.

*  Vhodné pro rlizné materialy: Lze pouZit pro PVC, ABS, polyester a metakrylat.

Technické parametry:

*  Objem: 70 ml

* EAN: 8411519540031

*  Teplotni odolnost: -10°C az +75 °C

*  Pouziti: Vhodné pro interiéry

* Barva: Bil3, po zaschnuti transparentni

Pouziti:

* Lepené materidly: PVC, ABS, polyester, metakrylat.

» IdedlIni pro instalace a opravy vodovodnich, plynovych a odpadnich potrubi.

*  Vhodné pro spoje vystavené tlaku a vibracim.

Tipy pro pouziti:

*  Pfiprava povrchu: Ujistéte se, ze lepené plochy jsou Cisté, suché a odmasténé.

* Naneseni lepidla: Aplikujte tenkou vrstvu lepidla na jednu z lepenych ploch.

* Spojeni: Spojte obé plochy a pritlacte je k sobé.

»  Odstranéni prebytkd: Pfebytky lepidla odstrante vihkym hadrem pred zaschnutim.

*  Vyschnuti: Nechte spoj schnout minimalné 5 minut, plnou pevnost dosédhne po 12 hodinéach pfi teploté 20 °C.

EAN: 8411519540031
Obj. Cislo: 502936

Pouzitl lepidla: Lepidlo na plast
Baleni lepidla: Tuba

Typ povrchu: Univerzaini
Vyrobce: AC MARCA
Znacka: Ceys

Hmotnost 0,1 kg

Url produktu: https://www.bal.cz/ceys-lep-na-potrubi-pvc-70-mI-919-00
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