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Detail produktu

Ceys Special Textil lepidlo na tkaniny, 30 ml

Textilceys lepi véechny druhy syntetickych a pfirodnich tkanin mezi sebou anebo s jinymi materialy (dfevo, kliZe, karton, sadra,
kov, keramika, sklo atd.). Odolné prani a zehleni. ZaruCuje trvalé, ¢isté a pruzné spoje, neni jiz tfeba zaplat ani siti. Po
zaschnuti je prihledny.

Pouziva se zvlasté na bavinéné a polyesterové tkaniny: dzinovina, mansestr, potahy, slune¢niky, montérky, stany, ¢alounéni
apod. Dokonale lepi také vinéné tkaniny, jutu, plst, a vétsinu syntetickych tkanin. Nedoporucuje se pouzivat na jemné tkaniny
(hedvabi, nylon a len) a ty, které se Cisti za sucha.

* Pruzné

* Po zaschnuti je transparentni

+ Odolné vici pranf a zehleni

Na materialy:

V$echny typy pfirodnich a synteticky latek, mezi sebou nebo na jiné materialy: drevo, kiZe, kov, lepenka, sadra, keramika,
sklo.... Husté tkaniny a bavinéné latky, z polyesteru a baviny, plsti. VySe uvedené Udaje se tykaji hustych tkanin s pevnym
barvivem. V kazdém pfipadé se vzhledem k odliSnostem gramaze, smési vldken a barviv aplikovanych na textil doporucuje
provést vzdy zkousku lepeni na neviditelné ¢asti a vyzkouset, zda lepidlo neprosakuje nebo nespini danou tkaninu. Tento
pripravek nenfi uréen pro textilie citlivé na vodu.

Vhodna aplikace:

Zcela jednoducha oprava, ozdobeni, tvorba a scrapovani! Ru¢ni prace s textilem. Vyroba kostymd. Lepeni zaplat na kalhoty.
Tvorba aplikaci z koralkd, ndaramkd... Lemovani: zaclony, zavésy...

Ndavod k pouziti:

Spojované plochy musi byt Cisté, suché a odmasténé. Lepidlo aplikovat na obé lepené plochy. Jedna-li se o porézni materialy
(tkaniny, dfevo, karto) vrstva lepidla musi byt silngjsi. V pfipadé neporéznich materiald (kov, sklo) aplikovat tenkou vrstvu
lepidla. Stlacit k sobé obé lepené plochy po dobu nékolika minut (za pouziti zavazi nebo lepici pasky). V tomto stavu nechat
opravené plochy v klidu minimalné 2 hodiny. Lepidlo dosahne maximalni pevnosti po 12 hodinach. Dfive nez lepidlo zaschne,
odstranit zbytky lepidla vihkym bavinénym hadrikem. V pripadé zaschnuti zbytky lepidla odstranit acetonem. Skladovat tubu
dobre uzavrenou pfi teplotach vyssich nez 10 °C.

EAN: 8411519460247
Obj. Cislo: 502950

Pouzitl lepidla: Textil

Baleni lepidla: Tuba

Typ povrchu: Savé

Vyrobce: AC MARCA
Znacka: Ceys

Hmotnost 0,1 kg

Url produktu: https://www.bal.cz/ceys-special-textil-lepidlo-na-tkaniny-30-ml
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