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900 kg
Detail produktu

Ceys chemicka kotva polyester, 300 mi

Polyesterova chemicka kotva pro extrémné odolné zakotveni do dutych, ki'ehkych nebo pevnych podkladd jako je cihla, beton, cement, pfirodni
kdmen, drevo. Tvrdne béhem 6 minut bez rozpinani, proto je idealni na ukotvovani v situacich, kde hrozi riziko prasknuti povrchu. Nerozpina se.
Neobsahuje styren ani ftalat.

Vlastnosti:

* Odolnost vici zatézi: 900 kg (pfipevnéni M12 na betonovy podklad B25 nebo vétsi. Kotveni 5,8 galvanizovany zinek / A4-70).

* Odolnost vici tahu: 560 kg/cm?

* Odolnost vici tlaku: 1080 kg/cm?

* Vydatnost: 49 kotveni M10 na kartusi.

* Teplotni odolnost 80 °C az 110 °C.

* Optimalni teplota pfi aplikaci: 20 °C.

* Doba schnuti v z&vislosti na teploté.

Aplikace:

Je ur¢ena pro pfipevnéni a zakotveni sroubd, ¢epl, zévitovych ty¢i ve vzpérach, Zeleznych konstrukci atd. Dale se s ni mohou upevriovat zahradni
markyzy, svitilny, klimatiza¢ni jednotky, radiatory, nadrze, zabradli, dverni kovani, drzaky televizi, satelitni antény atd.

Materialy:

Porézni a masivni nebo pevné materidly, cihla, beton, cement, pfirodni a umély kdmen, injektdzni malta, pevna skéla, zdivo, galvanizovana ocel, nerezova
ocel, ocel odolna v(i¢i korozi, drevo.

Zphsob pouziti:

1. Odsroubuijte vitko a odriznéte oba sécky pod krouzkem.

2. Nasroubujte michaci kanylu a viozte do aplikacni pistole.

3. Vytlacte pripravek, dokud nebude mit jednolitou Sedou barvu. BEhem michani smési vznika chemicka reakce se zvySenou teplotou.

Na DUTE materialy:

(cihly, pricky, zdi nebo na truhlarské okna a dvere)

1. Perforujte povrch

2. Vycistéte otvor

3. Vlozte sitko

4. Vyplnte sito smérem ode dna

5. Vlozte ukotvovaci prvek

Na MASIVNi NEBO PEVNE materialy:

(injektazni malta, pfirodni kdmen, galvanizovana ocel, nerezova ocel a ocel odolna vici korozi)

1. Perforujte povrch

2. Vycistéte otvor

3. Vypliite smérem ode dna

4. Vlozte ukotvovaci prvek
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