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Detail produktu

Ceys Neutralni silikon, bily, 280 mi

Ceys Neutralni silikon je kvalitni a trvanlivy bily silikon, ktery tésni véechny druhy materialQ v¢etné stavebnich materidll pro interiér i exteriér. Diky technologii Xpress je

spara vodéodolna jiz po 2 hodinach bez nutnosti ¢ekat celych 24 hod.

Vlastnosti silikonu:
* silnd odolnost proti plisni

* suchy do 2 hodin

* maximalni trvanlivost

* vysoka prilnavost

* bez rozpoustédel a redidel

* vyborna odolnost

Moznosti aplikace:

« stavebni prace

* nekonstrukéni utésnéni oken a kovovych konstrukci

« nekonstrukéni dilatacni spary

* trubky a potrubi bez tleku

« elektrické prostory v exteriéru (Ne PE, PP, PTFE)

« listy pro priichod kabelaze

* k utésnéni mezi prefabrikovanymi betonovymi dily

* instalace klimatizace a ventilace

* k utésnéni v koupelndach, kuchynich, laznich, dfezech, sklenénych dvefich, osvétleni, pfislusenstvi, karavanech
* neni ur¢eno pro akvaria, nepouzivat pfi kontaktu s potravinami

Materialy:

« veskeré materidly véetné stavebnich - beton, cement, mramor, zinek, PVC, polyester, polyakrylat, epoxy, umakart
+ NENi URCENO na polyethylen, polypropylen, PTFE a akvéria
* nepouzivat pfi kontaktu s potravinami

ZpUsob pouziti:

1. Pfed nanesenim ocistéte utésriovany povrch: dikladné ocCistéte a odstrarite pliseni a necistoty od zakladu.

2. Naneste malifskou pésku kolem spary a ponechte volnou pouze mezeru, do které ma byt tésnici hmota aplikovana.
3. Uriznéte kanylu kartuse Sikmo, aby byla aplikace jednodussi.

4. Po aplikaci uhladte navlhéenym prstem.
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