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Detail produktu

Uniflex PES-TMEL vilakno tmel se skelnym vidken, 500 g

Dvouslozkovy polyesterovy tmel uréeny na tmeleni zvlast velkého rozsahu nebo na pfemosténi slabych nebo
prorezivélych mist a dér. Vysoky obsah skelného vldkna. Vynikajici prilnavost na kovu a sklolamindtu. Vysoka plnici
schopnost - moznost vytvoreni pevné, silné vrstvy. Lehké zpracovatelnost a vylepSené vlastnosti pfi brouseni. Tmel se nesmi
pouzivat na tmeleni mist, kterd prichdzeji do prfimého styku s potravinami a pitnou vodou. Neni vhodny na pozinkované a
hlinikové podklady.

Vlastnosti dvouslozkového tmelu:

* vysoky obsah skelného vldkna

* vysoka plnici schopnost

* lehkd zpracovatelnost

* vylepSené vlastnosti pfi brouseni

* viskozita pfi 20°C: pastovitd

* VOC - obsah: 2004/42/11B (b) (250) < 250q/I

* odstin: zelend

Zpracovani dvouslozkového tmelu:

Podklad:

Podklad musi byt ¢isty, suchy, nosny, zbaveny rzi, tukl a mastnoty. PGvodni natéry obrousit az na podklad.
Tuzeni:

Tmel se tuzi tvrdidlem v hmotnostnim poméru 100 dild tmelu : 2-3 dily tvrdidla. Nadmérné pridani tvrdidla je nezadouci. M{ze
vést k vykvétdim a zméné barevného odstinu v nasledném krycim nétéru.

Doba zpracovani:

3 - 4 minuty pfi + 20 °C. Reak¢ni teplota nesmi klesnout pod +5 °C.

Nanaseni:

stérkovanim.

Doba schnuti a brousitelnost:

pfi + 20°C cca po 15 - 20 minutéch proti prachu, brousitelny po 20 minutach.

EAN: 8591235062830

Obj. ¢islo: 512232

Vyrobce: Skupina BARVY A LAKY
Znacka: Uniflex

Hmotnost 0,6 kg

Url produktu: https://www.bal.cz/uniflex-pes-tmel-vlakno-tmel-se-skelnym-vlaken-500-g
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