
Detail produktu

CERESIT TS 61 Zimní trubičková pěna 750ml
Ceresit TS 61 ZIMNÍ je profesionální jednosložková polyuretanová pěna navržená pro spolehlivou aplikaci i v mrazech až do
–10 °C. Ideální pro stavební práce v chladných podmínkách, kdy běžné pěny selhávají. Díky výborné přilnavosti a izolačním
vlastnostem je skvělým řešením pro montáže, utěsnění a výplně i během zimních měsíců.
Klíčové vlastnosti
• Zimní aplikace od –10 °C – spolehlivá funkčnost v chladném prostředí
• Vysoká přilnavost – k většině běžných stavebních materiálů (beton, cihla, dřevo, PVC, kov aj.)
• Tepelná a akustická izolace – vytváří účinnou bariéru proti hluku a ztrátám tepla
• Odolnost vůči vlhkosti a stárnutí – dlouhodobě stabilní a odolná
• Expanze pěny – ve spáře se zvětší přibližně 2–2,5×
• Výnos z dózy – 25–45 litrů vytvrzené pěny (v závislosti na teplotě, vlhkosti a prostoru)
Použití
Vyplňování dutin a mezer kolem potrubí
Montáž oken a dveří
Izolace střešních konstrukcí, panelů a tašek
Tvorba akustických a tepelných clon
Ceresit TS 61 ZIMNÍ je spolehlivou volbou pro každého řemeslníka či kutila, který potřebuje perfektní výsledek i v mrazivém počasí.
 
 
 
 



EAN: 4740008200069
Obj. číslo: 516804
Výrobce: Henkel
Značka: Ceresit
Hmotnost 0,6 kg
Url produktu: https://www.bal.cz/ceresit-ts-61-pu-pena-zimni-trub-750ml
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