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Detail produktu

CERESIT TS 62 Univerzadlni pistolova péna 750ml

Ceresit TS 62 je jednoslozkova polyuretanova péna ur¢end pro aplikaci pomoci aplikacni pistole. Diky své vysoké prilnavosti a vynikajicim
izola¢nim vlastnostem je idedlni pro Siroké spektrum stavebnich a instalac¢nich praci. Vytvrzuje se vzdusnou vihkosti a je vhodna jak pro
interiéry, tak exteriéry.

Klicové vlastnosti

« Vynikajici prilnavost - drzi na vétsiné béZznych stavebnich materiall, véetné dreva, betonu, cihel, omitek i plasth

* Vysoka tepelnd a akusticka izolace - zajistuje ochranu pred hlukem, chladem i prlvanem

« Odolnost vici vihkosti a starnuti - péna je dlouhodobé stabilni a nedegraduje

* Snadné pouziti s pistoli - pfesné a Usporné davkovani bez zbytecného odpadu

* Samorozpinaci - péna se po aplikaci ve spare zvétsi az 2-2,5nasobné

« Nelepiva do 20 minut - rychly pribéh aplikace, kompletni vytvrzeni obvykle do 24 hodin

Typické pouziti

Montaz oken, dveri, zarubni a parapetd

Vyplnovani dutin, spar a mezer kolem potrubfi

Utésnovani otvord ve strfesnich konstrukcich nebo izola¢nich materialech

Fixace a izolace paneld, tasek a dalsich stavebnich prvkd

Tvorba zvukotésnych a tepelné izola¢nich prepazek

Cisténi a udrzba

Cerstvou pénu Ize jednoduse odstranit pomoci Ceresit TS 100

Vytvrzenou pénu je nutné odstranit mechanicky

Ceresit TS 62 je idedlni volbou pro profesionaly i zru¢né kutily, ktefi hledaji spolehlivou, efektivni a snadno aplikovatelnou pistolovou pénu pro
vSestranné pouziti na stavbé i pfi rekonstrukci.
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