
Detail produktu

Ceresit TS 62 ZIMNÍ PU Pistolová pěna 750ml
Ceresit TS 62 ZIMNÍ je jednosložková polyuretanová pistolová pěna určená pro použití v chladných podmínkách, s aplikační
teplotou již od –10 °C. Vyniká silnou přilnavostí, vysokou tepelnou a zvukovou izolací a je ideální pro montážní a izolační práce
během zimního období.
Klíčové vlastnosti
• Zimní aplikace od –10 °C – ideální pro stavební práce i za mrazu
• Výborná přilnavost – drží na většině stavebních materiálů (beton, kámen, PVC, dřevo atd.)
• Vysoká tepelná a akustická izolace – chrání proti úniku tepla i hluku
• Odolnost proti vlhkosti a stárnutí – pěna zůstává stabilní a funkční i po dlouhé době
• Přesné dávkování s minimem odpadu – vhodná pro profesionální použití s pistolí
• Skvěle vyplňuje dutiny a spáry – expanduje do objemu a vyplní i těžko přístupná místa
• Rychlý nástup tvrdnutí – nelepivá přibližně po 20 minutách
Doporučené použití
Montáž oken, dveří, zárubní a parapetů
Vyplňování dutin a mezer kolem potrubí
Utěsňování otvorů v izolačních a střešních konstrukcích
Fixace a izolace stěnových panelů, tašek a dalších stavebních prvků
Tvorba zvukotěsných a tepelně izolačních bariér

Údržba a čištění
Čerstvou pěnu odstraňte pomocí Ceresit TS 100
Vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky
Ceresit TS 62 ZIMNÍ je ideální volbou pro všechny, kdo potřebují spolehlivou montážní pěnu i v extrémních zimních podmínkách –
přesná, výkonná a navržená pro profesionální výsledky.

EAN: 4740008200083
Obj. číslo: 516807
Výrobce: Henkel
Značka: Ceresit
Hmotnost 0,4 kg
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