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Soudal montazni péna nizkoexpanzni pistolova, 750 ml

Nizkoexpanzni montazni péna na bazi polyuretanu se zvysenou vydatnosti az 45 litrl z dézy 750 ml. Vyznacuje se velmi dobrymi
tepelné a zvukoveé izola¢nimi schopnostmi. Diky svym jedine¢nym vlastnostem nepUsobi tlakem na okolni materialy v pribéhu
vytvrzovani.

Minimalizuje nebezpec¢i deformace okennich ramd, dvernich zarubni, parapet( atd. Vhodna pro interiér i exteriér. Dobfe pfilne na
vétsinu stavebnich material& (mimo PP, PE, PTFE). Po vytvrzeni Ize pénu ofezéavat, natirat nebo omitat.

Vlastnosti montazni pény Soudal:

* vypliuje, izoluje, upeviiuje

* vysokda vydatnost a vypliovaci kapacita

* vynikajici objemova stabilita po vytvrzeni

* dobra pfilnavost na vSechny povrchy (mimo PE, PP a PTFE)

* vynikajici tepelné a zvukové-izolacni vlastnosti

* velmi dobré lepici vlastnosti

* neni odolna vaci UV zareni

* neobsahuje freony (neposkozuje 0zénovou vrstvu)

Pouziti:

* montaz okennich a dvernich rami

* vypli dutin

* utésnovani a fixace stresnich prvkd

* pouziti akustické ozvuénice

* zlepSeni tepelné izolace v chladicich systémech

* vSechny aplikace pénou ve statickych spojich

EAN: 5411183182370
Obj. ¢islo: 516928
Vyrobce: INVA Building
Znacka: Soudal
Hmotnost 0,8 kg

Url produktu: https://www.bal.cz/soudal-montazni-pena-nizkoexpanzni-pistolova-750-ml
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