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— Detail produktu

REMAL Stérka na zed vyrovnavaci stuk, 7,5 kg

REMAL Stérka je vyrovnavaci a dekoracni stérka pro vnitfni pouziti s vybornou brousitelnosti. Pouziva se k
celoplosnému vyrovnavani drobnych nerovnosti stén (omitek, zdiva, sadrokartond apod.) v interiérech. Velmi snadno se nanasi,
je zdravotné nezavadny a ekologicky. Nevhodny ke sparovani obkladd.

Vlastnosti REMAL dekoracni stérky na zed:

* stérka je pfipravena k pouziti, nedoporucujeme intenzivné michat ani fedit vodou

* dekorativni stérka na zed

* vyrovnavaci vnitfni stuk

* Stuk na stény a stropy

* snadna aplikace

* vyborna brousitelnost

* zdravotné nezavadny

* ekologicky

+ zplsob aplikace nanaseni ocelovym hladitkem

* brouseni brusnou mrizkou ¢i smirkovym papirem

* vodoureditelna stérka na zed

* schnuti 4 hodiny

Vydatnost vnitini dekoracni stérky na zed:

Pri vrstvé 1 mm je cca 1,7 az 1,9 kg/m?, zavisi na Clenitosti podkladu a sile nandsené vrstvy.

Priklad nandseni dekoracni stérky na zed:

Renovované povrchy zbavte starych a nepfilnavych natérd. Savé podklady osetfete REMAL UNIVERZALNI PENETRACI, nesoudrzné
a sprasuijici podklady osetfete REMAL HLOUBKOVOU PENETRACI. Povrch tak zbavite prachu, zpevnite jej, sjednotite savost a
zarucite pfilnavost natéru.

Doba schnuti je 4 hodiny. Stérka je pfipravena k okamzitému pouziti. Nanasi se nerezovym hladitkem v 1 nebo 2 vrstvach se
silou jeden, 1,5 az 2 mm. Po dokonalém zaschnuti (24 h) prebrousit mfizkou nebo smirkovym papirem.

Manipulace se stérkou na zed:

Pfi praci dodrzujte zékladni hygienicka pravidla. Vyrobek neni uréen k natérdim prichdzejicim do primého styku s poZivatinami,
krmivy, pitnou vodou ani pro natéry détskych hracek a détského nabytku. Uchovavejte mimo dosah déti. Necitite-li se dobre,
vyhledejte lékarskou pomoc.

Vyrobek je oSetfeny biocidem. Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3 (2H)-on [¢islo
ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [¢&islo ES 220-239-6] (3:1), okthilinon (ISO). MdZe vyvolat alergickou reakci.
Skladovatelnost vyrovnavaci stérky na zed' REMAL:

Vyrobek si uchovava uzitné vlastnosti 5 let od data vyroby, v pdivodnim neotevieném obalu. Skladujte v suchém skladu pfi
teploté 5 az 25 °C.

EAN: 8591235036091

Obj. cislo: 517203

Redé&ni barvy: Vodou

Barva natéru: Bild

Vyrobce: Skupina BARVY A LAKY
Znacka: REMAL

Hmotnost 8,0 kg

Url produktu: https://www.bal.cz/remal-sterka-vyrovnavaci-stuk-7-5-kg
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